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3.1 ANTECEDENTES 
 ESTUDIO GEOTÉCNICO

 Para el  reconocimiento geotécnico del subsuelo del solar se 
realizó un estudio el 10 de octubre de 2005 a cargo de la empresa 
GMCingenieria.

 Con el objetivo de la obtención de datos y características básicas 
del subsuelo para con ellos obtener la capacidad portante del 
terreno y la profundidad adecuada para cimentar, se realizaron 
ensayos de penetración, calicata con descripción estratigrá  ca y 
tomas del terreno para ensayos en laboratorio.

                En el estudio geotécnico realizado quedan re  ejados tanto la 
metodología seguida como los diferentes resultados, describiendo 
las características litológicas del terreno, parámetros y 
características geotécnicas básicas de los materiales, base de un 
diseño de cimentación y método de ejecución recomendable entre 
otros aspectos relacionados con el subsuelo.
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4.1.1 CONSUMOS DE AGUA POTABLE



APARATOS Ducha Bañera Lavabo Fregadero Fregadero Lavavajillas Lavavajillas Lavadora Lavadora Inodoro Urinario Urinario Grifos Grifo Vertedero Qtot N K Qreal Qreal Qtot N K Qreal Qreal Qreal Qreal
>1,4 m domestico industrial domestico industrial domestica industrial cisterna temp. cisterna aislado garaje lt/s uds lt/s lt/h lt/s uds lt/s lt/h lt/s lt/h

CONSUMO AFS (lt/s) 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,15 0,25 0,2 0,6 0,1 0,15 0,04 0,15 0,2 0,2
CONSUMO ACS (lt/s) 0,1 0,2 0,065 0,1 0,2 0,1 0,2 0,15 0,4 0 0 0 0,1 0 0

Calculo del diámetro de la derivación

Nucleo N1 20 0 22 4 0 2 0 2 0 22 0 0 0 0 0 9,60 72 0,12 1,14 4101,5 4,13 50 0,14 0,59 2124,00 0,06 212,40

Moradas N1.1 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N1.2 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas N1.3 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Moradas N1.4 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Moradas N1.5 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Sala Norte N1 1 2 1 1 1 0,80 6 0,45 0,36 1288,0 0,42 5 0,50 0,21 747,00 0,02 74,70

Sala Sur N1 1 2 1 1 1 0,80 6 0,45 0,36 1288,0 0,42 5 0,50 0,21 747,00 0,02 74,70

Albergue N1 16 2 1 1 9 2 3,40 31 0,18 0,62 2234,7 1,39 20 0,23 0,32 1148,00 0,03 114,80

Nucleo N2 20 0 20 2 0 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0 8,60 64 0,13 1,08 3900,6 3,65 44 0,15 0,56 2003,83 0,06 200,38

Moradas N2.1 1 1 1 0,40 3 0,71 0,28 1018,2 0,17 2 1,00 0,17 594,00 0,02 59,40

Moradas N2.2 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N2.3 6 6 6 2,40 18 0,24 0,58 2095,5 0,99 12 0,30 0,30 1074,59 0,03 107,46

Moradas N2.4 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Moradas N2.5 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Sala Oeste N2 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Albergue N2 10 2 1 1 10 2 2,90 26 0,20 0,58 2088,0 1,00 14 0,28 0,28 998,46 0,03 99,85

Estudios 7 2 1 1 5 1,80 16 0,26 0,46 1673,1 0,81 11 0,32 0,25 916,43 0,03 91,64

Nucleo N3 25 0 25 4 0 2 0 2 0 25 0 0 0 0 0 11,20 83 0,11 1,24 4452,6 4,83 58 0,13 0,64 2300,71 0,06 230,07

Moradas N3.1 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N3.2 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N3.3 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Moradas N3.4 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N3.5 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas N3.6 2 2 2 0,80 6 0,45 0,36 1288,0 0,33 4 0,58 0,19 685,89 0,02 68,59

Sala Norte N3 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Sala Sur N3 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Familias 12 21 4 2 2 11 2 7,10 54 0,14 0,98 3510,9 3,27 41 0,16 0,52 1858,47 0,05 185,85

Nucleo S1 20 0 20 4 0 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0 9,20 68 0,12 1,12 4046,3 4,00 48 0,15 0,58 2100,46 0,06 210,05

Moradas S1.1 2 2 2 0,80 6 0,45 0,36 1288,0 0,33 4 0,58 0,19 685,89 0,02 68,59

Moradas S1.2 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas S1.3 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas S1.4 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas S1.5 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas S1.6 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Sala Este S1 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Sala Sur S1 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91



APARATOS Ducha Bañera Lavabo Fregadero Fregadero Lavavajillas Lavavajillas Lavadora Lavadora Inodoro Urinario Urinario Grifos Grifo Vertedero Qtot N K Qreal Qreal Qtot N K Qreal Qreal Qreal Qreal
>1,4 m domestico industrial domestico industrial domestica industrial cisterna temp. cisterna aislado garaje lt/s uds lt/s lt/h lt/s uds lt/s lt/h lt/s lt/h

CONSUMO AFS (lt/s) 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,15 0,25 0,2 0,6 0,1 0,15 0,04 0,15 0,2 0,2
CONSUMO ACS (lt/s) 0,1 0,2 0,065 0,1 0,2 0,1 0,2 0,15 0,4 0 0 0 0,1 0 0
Albergue S1 14 2 1 1 8 2 3,10 28 0,19 0,60 2147,7 1,26 18 0,24 0,31 1100,14 0,03 110,01

Nucleo S2 27 0 27 6 0 3 0 3 0 27 0 0 0 0 0 12,60 93 0,10 1,31 4729,1 5,51 66 0,12 0,68 2458,12 0,07 245,81

Moradas S2.1 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas S2.2 3 3 3 1,20 9 0,35 0,42 1527,4 0,50 6 0,45 0,22 796,93 0,02 79,69

Moradas S2.3 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Moradas S2.4 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas S2.5 4 4 4 1,60 12 0,30 0,48 1736,7 0,66 8 0,38 0,25 898,04 0,02 89,80

Moradas S2.6 5 5 5 2,00 15 0,27 0,53 1924,3 0,83 10 0,33 0,28 990,00 0,03 99,00

Sala Oeste S2 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Sala Norte S2 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Sala Sur S2 1 1 2 1 1 1 1,00 7 0,41 0,41 1469,7 0,52 6 0,45 0,23 829,13 0,02 82,91

Comunidad itinerante 0 6 10 4 0 2 0 0 3 9 0 0 0 1 0 6,50 35 0,17 1,11 4013,1 3,45 25 0,20 0,70 2535,22 0,07 253,52

Iglesia Orante 0 3 7 2 0 1 0 0 3 4 0 0 0 1 0 4,60 22 0,22 1,00 3613,7 2,56 17 0,25 0,64 2299,50 0,06 229,95

Comedor 0 0 5 0 5 0 1 0 0 12 5 0 0 2 1 3,30 31 0,18 0,60 2169,0 0,53 11 0,32 0,17 597,67 0,02 59,77

Iglesia - Nucleo Baños 0 0 5 0 6 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 1,65 21 0,22 0,37 1328,2 0,33 11 0,32 0,10 369,99 0,01 37,00

Asamblea 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1,40 13 0,29 0,40 1454,9 0,39 6 0,45 0,17 627,89 0,02 62,79

Obra Social 5 14 1 1 3 10 4 2 5,96 40 0,16 0,95 3435,7 2,71 24 0,21 0,57 2034,27 0,06 203,43

TOTAL AGUA POTABLE 117 6 154 25 11 13 1 10 6 158 7 4 1 6 1 76,45 520 0,04 3,36 12080,0 32,37 343 0,05 1,75 6301,33 0,18 630,13
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4.1.2 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y FECALES



Localidad: Burgohondo
Zona: A
Isoyeta: 30
Intensidad: 90
Leyenda

Fecales DN L B D Ba IC IF UP US UB FC FO Ld V F SS Lv La
D (L<1,5m) UDs mm 40 40 50 50 100 100 50 40 0 50 40 0 100 25 50 50 50
Uds 2 3 3 4 10 5 4 2 3,5 6 2 0 8 0,5 3 6 6

Nucleo N1
Albergue N1 144 16 9 2 2 1 1
Total UDs 144
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 467,3
Sup. de pluviales I=100 420,57 110

Sup Total (m2) 510,57 110

Moradas N1 336 22 20 22 2 2
Total UDs 336
Sup. de fecales I=100 120,96 110

Sup. de pluviales (m2) 1263,9
Sup. de pluviales I=100 1137,51 160

Sup Total (m2) 1258,47 160

Nucleo N2
Albergue N2 142 10 10 2 2 1 1
Total UDs 142
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 487,4
Sup. de pluviales I=100 438,66 110

Sup Total (m2) 528,66 110

Moradas N2 256 20 20 2 1 1 1
Total UDs 256
Sup. de fecales I=100 92,16 110

Sup. de pluviales (m2) 1339,8
Sup. de pluviales I=100 1205,82 160

Sup Total (m2) 1297,98 160

Estudios 80 7 5 2 1 1
Total UDs 80
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 189,3
Sup. de pluviales I=100 170,37 110

Sup Total (m2) 260,37 110

Nucleo N3
Familias 190 21 11 4 2 2 2
Total UDs 190
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 587,3
Sup. de pluviales I=100 528,57 110

Sup Total (m2) 618,57 125

Moradas N3 332 25 25 4 2 2
Total UDs 332
Sup. de fecales I=100 119,52 110

Sup. de pluviales (m2) 1705
Sup. de pluviales I=100 1534,5 160

Sup Total (m2) 1654,02 200

Nucleo S1
Albergue S1 130 14 8 2 2 1 1
Total UDs 130
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 234,7
Sup. de pluviales I=100 211,23 110

Sup Total (m2) 301,23 110

Moradas S1 272 20 20 4 2 2
Total UDs 272
Sup. de fecales I=100 97,92 110

USO PUBLICO



Localidad: Burgohondo
Zona: A
Isoyeta: 30
Intensidad: 90
Leyenda

Fecales DN L B D Ba IC IF UP US UB FC FO Ld V F SS Lv La
D (L<1,5m) UDs mm 40 40 50 50 100 100 50 40 0 50 40 0 100 25 50 50 50
Uds 2 3 3 4 10 5 4 2 3,5 6 2 0 8 0,5 3 6 6

USO PUBLICO

Sup. de pluviales (m2) 1296,7
Sup. de pluviales I=100 1167,03 160

Sup Total (m2) 1264,95 160

Nucleo S2
Moradas S2 372 27 27 6 3 3
Total UDs 372
Sup. de fecales I=100 133,92 110

Sup. de pluviales (m2) 1787,7
Sup. de pluviales I=100 1608,93 200

Sup Total (m2) 1742,85 200

Comunidad Itinerante
Comunidad Itinerante 151 10 9 4 1 2 3
Total UDs 151
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 372,4
Sup. de pluviales I=100 335,16 110

Sup Total (m2) 425,16 110

Comedor
Comedor 200 5 12 5 5 1 2 1
Total UDs 200
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 533,4
Sup. de pluviales I=100 480,06 110

Sup Total (m2) 570,06 110

Asamblea
Asamblea 75 6 6 1
Total UDs 75
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 853,5
Sup. de pluviales I=100 768,15 125

Sup Total (m2) 858,15 160

Iglesia
Iglesia 0
Total UDs 0
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 611
Sup. de pluviales I=100 549,9 110

Sup Total (m2) 639,9 125

Pieza de Baños
Pieza de baños 127 5 7 2 6 1
Total UDs 127
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 170
Sup. de pluviales I=100 153 110

Sup Total (m2) 243 110

Comunidad Orante
Comunidad Orante 0
Total UDs 0 7 3 4 2 1 1 1 3
Sup. de fecales I=100 90 110

Sup. de pluviales (m2) 304
Sup. de pluviales I=100 273,6 110

Sup Total (m2) 363,6 110

Obra Social
Obra Social 191 14 5 10 4 1 2 1 3
Total UDs 191
Sup. de fecales I=100 90 110



Localidad: Burgohondo
Zona: A
Isoyeta: 30
Intensidad: 90
Leyenda

Fecales DN L B D Ba IC IF UP US UB FC FO Ld V F SS Lv La
D (L<1,5m) UDs mm 40 40 50 50 100 100 50 40 0 50 40 0 100 25 50 50 50
Uds 2 3 3 4 10 5 4 2 3,5 6 2 0 8 0,5 3 6 6

USO PUBLICO

Sup. de pluviales (m2) 1906
Sup. de pluviales I=100 1715,4 200

Sup Total (m2) 1805,4 200
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4.1.3 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
CTE-DB-HE1



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Moradas S1

Fecha: 15/01/2008

Localidad: Burgohondo

Comunidad: Castilla y León



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Moradas S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B242816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Moradas S1

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 58,099,5

Proporción realtiva calefacción refrigeración 8,391,7

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Moradas S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B242816D39C Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,19 2,70

P00_E02_Sala_sur P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 46,59 2,70

P00_E04_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E06_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E08_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 11,60 2,70

P00_E10_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E11_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E12_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E14_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E15_Espacio14 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,92 2,70

P00_E18_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E19_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E22_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E24_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E25_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,14 2,70

P00_E26_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E27_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 33,70 2,70

P00_E30_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E31_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E34_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E36_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70
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Opción

General

Proyecto
Moradas S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B242816D39C Página: 3

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E38_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,80 2,70

P00_E39_Sala_este P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 43,03 2,70

P00_E40_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E41_Espacio11 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E43_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 10,11 2,70

P00_E03_Espacio07 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E05_Espacio06 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E07_Espacio04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E09_Espacio15 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E13_Espacio03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E16_Espacio12 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E17_Espacio13 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E20_Espacio18 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E21_Espacio05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E23_Espacio08 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E28_Espacio16 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E29_Espacio10 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E32_Espacio17 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E33_Espacio02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,82 2,70

P00_E35_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E37_Espacio09 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,85 2,70

P00_E42_Almacen P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 21,69 2,70

3.2. Cerramientos opacos



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Moradas S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B242816D39C Página: 4

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075

Acero 0,008

C02_Muro_doble 0,74 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C03_Muro_doble_2 0,70 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Solera_moradas 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M02_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

V02_Madera 2,20 0,00 SI
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3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

R02_Madera 2,20 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 32,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 30,16

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI
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Nombre H03_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 27,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,45

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38
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Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,85

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Bano_sala 7,2  1  100,0  98,2  0,0  0.0  

P00_E02_Sala_sur 46,6  1  44,5  101,6  97,8  73,7  

P00_E04_Habitacio 19,7  1  78,9  101,6  23,2  45,0  

P00_E06_Habitacio 19,7  1  80,0  96,8  23,7  47,9  

P00_E08_Cocina_sa 11,6  1  69,7  102,0  64,7  81,5  

P00_E10_Habitacio 21,6  1  75,6  106,5  16,2  49,1  

P00_E11_Habitacio 21,6  1  78,3  98,0  21,8  48,3  

P00_E12_Habitacio 19,7  1  76,8  99,8  26,1  50,8  

P00_E14_Habitacio 19,7  1  63,0  107,9  22,2  52,4  

P00_E18_Habitacio 19,7  1  79,9  95,8  25,7  53,0  

P00_E19_Habitacio 27,3  1  56,8  85,4  0,0  0.0  

P00_E22_Habitacio 25,3  1  69,7  106,8  16,5  33,9  

P00_E24_Habitacio 19,7  1  80,1  97,3  26,2  53,3  

P00_E25_Habitacio 29,1  1  68,2  96,2  17,3  62,6  

P00_E26_Habitacio 19,7  1  62,2  108,7  25,4  38,1  

P00_E27_Habitacio 33,7  1  61,9  102,4  7,3  38,2  

P00_E30_Habitacio 25,3  1  58,9  99,8  24,2  53,7  

P00_E31_Habitacio 27,3  1  57,3  101,2  23,5  49,9  

P00_E34_Habitacio 21,6  1  60,7  108,2  21,9  53,8  

P00_E36_Habitacio 25,3  1  56,0  106,7  22,2  37,5  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E38_Bano_sala 7,8  1  45,7  77,6  24,1  70,2  

P00_E39_Sala_este 43,0  1  37,2  95,4  100,0  65,5  

P00_E40_Habitacio 21,6  1  57,9  82,6  0,0  0.0  

P00_E43_Cocina_sa 10,1  1  90,8  112,1  43,1  60,7  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Hormigon_(20)

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Madera

Marco R01_De_madera

R02_Madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Albergues S1

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 68,596,6

Proporción realtiva calefacción refrigeración 10,489,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Albergues S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Local_05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 6,41 2,80

P00_E02_Cocina_01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 8,53 2,80

P00_E03_Sala_de_e P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 61,25 2,80

P00_E04_Local_01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 39,34 2,80

P00_E05_Vestibulo P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,63 2,80

P00_E06_Vestibulo P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 5,56 2,80

P00_E07_Local_04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 10,13 2,80

P00_E08_Local_03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 8,12 2,80

P00_E09_Local_02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,22 2,80

P01_E01_Pasillo_1 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 65,89 2,60

P01_E02_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,72 2,60

P01_E03_Bano_14 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 5,11 2,60

P01_E04_Bano_12 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 4,78 2,60

P01_E05_Bano_11 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 5,77 2,60

P01_E06_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 2,60

P01_E07_Pasillo_1 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 15,37 2,60

P01_E08_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 1,09 2,60

P01_E09_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 2,60

P01_E10_Bano_13 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 3,92 2,60

P01_E11_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 2,60

P01_E12_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 5,61 2,60
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E13_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 1,22 2,60

P01_E14_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 8,94 2,60

P01_E15_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 2,60

P01_E16_Habitacio P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 8,94 2,60

P02_E01_Pasillo_2 P02_Planta_2 Residencial 3 22,31 3,00

P02_E02_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,72 3,00

P02_E03_Bano_24 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 8h 3 5,11 3,00

P02_E04_Bano_22 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 8h 3 4,78 3,00

P02_E05_Bano_21 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 8h 3 5,77 3,00

P02_E06_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 3,00

P02_E07_Pasillo_2 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 24h 3 15,37 3,00

P02_E08_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 1,09 3,00

P02_E09_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 3,00

P02_E10_Pasillo_2 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 43,58 3,00

P02_E11_Bano_23 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 8h 3 3,92 3,00

P02_E12_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 3,00

P02_E13_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 5,61 3,00

P02_E14_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 1,22 3,00

P02_E15_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 8,94 3,00

P02_E16_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,21 3,00

P02_E17_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 8,94 3,00

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

M03_Espuma_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M04_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M05_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M06_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,230 775,00 1600,00 - 50 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 M06_Poliestireno_extruido 0,060

Betún fieltro o lámina 0,005

M04_Hormigon_(20) 0,200

C02_Forjado_1 0,67 Plaqueta o baldosa cerámica 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Lamina_de_polietileno 0,005

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,020

M04_Hormigon_(20) 0,250

C03_Forjado_2 0,94 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M03_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Lamina_de_polietileno 0,005

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C04_Muro_doble_2 0,63 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C06_Solera_albergues 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M04_Hormigon_(20) 0,250
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,54

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 20,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,41

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H06_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI
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Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,94

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,10

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,86

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,19

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,94

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 6,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 15,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,59

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H20_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,17

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 21,08

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Albergues S1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 14

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E03_Sala_de_e 61,2  1  34,0  75,1  30,8  69,2  

P01_E01_Pasillo_1 65,9  1  21,5  77,7  34,5  73,1  

P01_E02_Habitacio 6,7  1  29,2  66,1  97,6  114,5  

P01_E03_Bano_14 5,1  1  59,4  122,5  0,0  0.0  

P01_E04_Bano_12 4,8  1  64,1  120,0  0,0  0.0  

P01_E05_Bano_11 5,8  1  79,9  120,1  0,0  0.0  

P01_E06_Habitacio 6,2  1  30,1  83,3  100,0  83,2  

P01_E07_Pasillo_1 15,4  1  46,0  84,1  62,3  41,4  

P01_E09_Habitacio 6,2  1  44,2  92,8  73,2  87,8  

P01_E10_Bano_13 3,9  1  53,4  130,9  0,0  0.0  

P01_E11_Habitacio 6,2  1  45,3  95,0  63,8  77,6  

P01_E12_Habitacio 5,6  1  39,7  73,0  85,6  98,5  

P01_E14_Habitacio 8,9  1  56,4  94,9  48,9  92,1  

P01_E15_Habitacio 6,2  1  40,1  112,4  98,1  82,8  

P01_E16_Habitacio 8,9  1  53,4  103,0  55,5  78,8  

P02_E01_Pasillo_2 22,3  1  92,9  100,2  22,5  45,0  

P02_E02_Habitacio 6,7  1  54,7  71,3  62,8  101,8  

P02_E03_Bano_24 5,1  1  78,0  123,2  0,0  0.0  

P02_E04_Bano_22 4,8  1  83,3  123,7  0,0  0.0  

P02_E05_Bano_21 5,8  1  100,0  120,1  0,0  0.0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E06_Habitacio 6,2  1  74,1  78,5  55,4  102,5  

P02_E07_Pasillo_2 15,4  1  71,4  94,9  40,4  39,1  

P02_E09_Habitacio 6,2  1  74,7  77,5  55,1  103,5  

P02_E11_Bano_23 3,9  1  73,8  133,0  0,0  0.0  

P02_E12_Habitacio 6,2  1  74,9  94,1  54,9  88,3  

P02_E13_Habitacio 5,6  1  89,7  151,1  54,6  64,5  

P02_E15_Habitacio 8,9  1  80,9  132,0  42,8  71,6  

P02_E16_Habitacio 6,2  1  80,7  221,1  58,1  47,1  

P02_E17_Habitacio 8,9  1  76,8  139,8  48,7  63,0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_EPS_poliestireno_expandi

M03_Espuma_de_polietileno

M04_Hormigon_(20)

M05_Lamina_de_polietileno

M06_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Moradas S2

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 61,097,2

Proporción realtiva calefacción refrigeración 9,390,7

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 23,43 2,70

P00_E04_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E05_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E08_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E09_Almacen P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 33,28 2,70

P00_E10_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 8,23 2,70

P00_E11_Sala_sur P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 36,64 2,70

P00_E12_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,11 2,70

P00_E14_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,72 2,70

P00_E15_Sala_oest P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 36,62 2,70

P00_E16_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E17_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E18_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 9,99 2,70

P00_E21_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E24_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E25_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,51 2,70

P00_E27_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E28_Espacio19 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E29_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,90 2,70

P00_E30_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 5,24 2,70

P00_E32_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 8,51 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E34_Sala_nort P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 40,10 2,70

P00_E35_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,85 2,70

P00_E36_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E39_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,80 2,70

P00_E40_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E42_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E44_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E46_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,75 2,70

P00_E47_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 33,71 2,70

P00_E49_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E51_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E53_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E55_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E57_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E02_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,90 2,70

P00_E03_Espacio03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E06_Espacio24 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E07_Espacio04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E13_Espacio07 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E19_Espacio05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E20_Espacio06 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E22_Espacio17 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,90 2,70

P00_E23_Espacio02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,84 2,70

P00_E26_Espacio18 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E31_Espacio20 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E33_Espacio08 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,82 2,70

P00_E37_Espacio21 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E38_Espacio09 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,79 2,70

P00_E41_Espacio22 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E43_Espacio23 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E45_Espacio10 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,76 2,70

P00_E48_Espacio11 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,91 2,70

P00_E50_Espacio12 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E52_Espacio13 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E54_Espacio14 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E56_Espacio15 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E58_Espacio16 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M03_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075

Acero 0,008

C02_Muro_doble 0,74 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C03_Muro_doble_2 0,70 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C03_Muro_doble_2 0,70 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Solera_moradas 0,24 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

M03_Poliestireno_extruido 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

M03_Poliestireno_extruido 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

V02_Madera 2,20 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

R02_Madera 2,20 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta
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Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 32,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 27,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI
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Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,36

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,84

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39
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Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,12

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,97

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 3,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Habitacio 23,4  1  71,6  104,1  12,1  39,5  

P00_E04_Habitacio 19,7  1  64,8  105,8  19,9  51,3  

P00_E05_Habitacio 19,7  1  81,0  96,4  14,7  59,4  

P00_E08_Habitacio 19,7  1  81,1  96,7  14,9  59,8  

P00_E10_Bano_sala 8,2  1  68,5  92,5  10,5  95,6  

P00_E11_Sala_sur 36,6  1  46,4  100,0  81,6  55,9  

P00_E12_Bano_sala 7,1  1  100,0  89,2  3,8  101,7  

P00_E14_Cocina_sa 7,7  1  89,7  88,3  49,4  56,3  

P00_E15_Sala_oest 36,6  1  51,0  91,5  30,7  59,1  

P00_E16_Habitacio 19,7  1  81,5  95,2  19,9  102,0  

P00_E17_Habitacio 27,3  1  67,8  101,4  10,5  39,5  

P00_E18_Cocina_sa 10,0  1  91,0  109,8  55,3  40,6  

P00_E21_Habitacio 25,3  1  53,4  109,8  14,3  57,9  

P00_E24_Habitacio 19,7  1  63,8  106,5  20,3  76,5  

P00_E25_Habitacio 27,5  1  60,6  92,1  17,6  101,5  

P00_E27_Habitacio 19,7  1  63,2  104,2  20,4  77,0  

P00_E29_Habitacio 19,9  1  76,9  98,1  17,4  100,3  

P00_E30_Bano_sala 5,2  1  63,5  78,7  14,2  59,0  

P00_E32_Cocina_sa 8,5  1  80,5  92,1  100,0  51,0  

P00_E34_Sala_nort 40,1  1  62,0  93,2  68,7  53,2  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E35_Habitacio 19,9  1  77,1  98,3  17,2  100,0  

P00_E36_Habitacio 21,6  1  82,6  94,6  17,2  94,4  

P00_E39_Habitacio 19,8  1  80,5  96,5  18,0  103,7  

P00_E40_Habitacio 25,3  1  70,6  95,0  15,8  103,5  

P00_E42_Habitacio 21,6  1  79,3  94,4  12,7  62,4  

P00_E44_Habitacio 21,6  1  80,8  96,3  12,6  61,6  

P00_E46_Habitacio 19,8  1  80,9  96,4  17,4  102,6  

P00_E47_Habitacio 33,7  1  64,4  95,3  9,6  80,0  

P00_E49_Habitacio 25,3  1  73,4  94,5  14,7  103,6  

P00_E51_Habitacio 19,7  1  78,6  102,3  13,7  58,1  

P00_E53_Habitacio 19,7  1  80,5  97,4  13,7  59,4  

P00_E55_Habitacio 19,7  1  80,5  97,4  13,7  59,4  

P00_E57_Habitacio 19,7  1  80,3  97,2  14,2  61,1  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Hormigon_(20)

M03_Poliestireno_extruido

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Madera

Marco R01_De_madera

R02_Madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Moradas N1

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 52,398,9

Proporción realtiva calefacción refrigeración 7,592,5

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Sala_sur P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 93,79 2,70

P00_E02_Espacio13 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E03_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E05_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E08_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E09_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E11_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,87 2,70

P00_E13_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E16_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E17_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E19_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E20_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E22_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E25_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E26_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E28_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E29_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E30_Sala_nort P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 38,37 2,70

P00_E32_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E34_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,51 2,70

P00_E37_Cocina P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 11,44 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E38_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E40_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E42_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E04_Espacio12 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E06_Espacio11 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E07_Espacio14 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E10_Espacio17 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E12_Espacio06 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,90 2,70

P00_E14_Espacio07 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E15_Espacio15 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E18_Espacio08 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E21_Espacio09 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E23_Espacio10 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E24_Espacio16 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E27_Espacio04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E31_Espacio18 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E33_Espacio05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E35_Espacio20 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E36_Espacio19 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E39_Espacio03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E41_Espacio02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E43_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075

Acero 0,008

C02_Muro_doble 0,70 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,055

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C03_Muro_doble_2 0,66 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,055

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Solera_moradas 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M02_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

V02_Madera 2,20 0,00 SI
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3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

R02_Madera 2,20 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 32,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 27,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI
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Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37
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Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,41

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Sala_sur 93,8  1  36,7  83,7  28,8  87,0  

P00_E03_Habitacio 19,7  1  69,1  83,1  0,0  0.0  

P00_E05_Habitacio 19,7  1  87,9  97,6  27,0  35,5  

P00_E08_Habitacio 19,7  1  87,9  97,6  27,1  35,6  

P00_E09_Habitacio 19,7  1  87,5  101,3  24,5  32,4  

P00_E11_Habitacio 29,9  1  70,3  99,9  15,9  69,7  

P00_E13_Habitacio 19,7  1  69,5  107,2  23,9  53,4  

P00_E16_Habitacio 21,6  1  86,6  99,7  23,7  33,5  

P00_E17_Habitacio 19,7  1  69,3  106,4  24,5  54,2  

P00_E19_Habitacio 19,7  1  69,2  106,3  24,6  54,3  

P00_E20_Habitacio 19,7  1  89,2  99,1  24,7  33,4  

P00_E22_Habitacio 19,7  1  69,9  106,1  24,1  53,8  

P00_E25_Habitacio 25,3  1  65,5  103,3  23,4  35,2  

P00_E26_Habitacio 21,6  1  83,6  102,4  19,6  50,6  

P00_E28_Habitacio 27,3  1  73,5  97,3  17,0  64,0  

P00_E29_Habitacio 19,7  1  69,9  103,9  25,4  53,1  

P00_E30_Sala_nort 38,4  1  54,7  94,9  100,0  60,2  

P00_E32_Habitacio 19,7  1  71,4  101,9  25,2  51,8  

P00_E34_Habitacio 27,5  1  65,2  99,2  24,7  33,7  

P00_E37_Cocina 11,4  1  100,0  104,8  98,8  60,0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E38_Habitacio 21,6  1  82,6  103,2  19,6  53,8  

P00_E40_Habitacio 19,7  1  69,1  107,5  24,6  52,9  

P00_E42_Habitacio 19,7  1  69,3  106,4  25,1  54,3  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Hormigon_(20)

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Madera

Marco R01_De_madera

R02_Madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Albergues N1

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 58,789,6

Proporción realtiva calefacción refrigeración 6,893,2

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Comedor P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 77,45 3,06

P00_E02_Vestibulo P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 15,65 3,06

P00_E03_Pasillo_0 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 76,04 3,06

P00_E04_Cocina_01 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 12,44 3,06

P00_E05_Local_02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 6,10 3,06

P00_E06_Ascensor P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 4,84 3,06

P00_E07_Local_01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 5,99 3,06

P00_E08_Local_03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 1,79 3,06

P00_E09_Bano_01 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,97 3,06

P00_E10_Bano_02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 4,98 3,06

P00_E11_Escalera P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 14,05 3,06

P00_E12_Vestibulo P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 15,13 3,06

P00_E13_Pasillo P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 25,09 3,06

P00_E14_Local_04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 8,46 3,06

P00_E15_Bano_03 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,43 3,06

P00_E16_Bano_05 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,41 3,06

P00_E17_Bano_07 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,82 3,06

P00_E18_Bano_04 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,07 3,06

P00_E19_Bano_06 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,07 3,06

P00_E20_Bano_08 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,07 3,06

P00_E21_Bano_09 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 6,95 3,06
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,25 5,56

P01_E02_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,24 5,56

P01_E03_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,92 5,56

P01_E04_Pasillo_1 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 114,94 5,56

P01_E05_Vestibulo P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 3,79 5,56

P01_E06_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56

P01_E07_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,96 5,56

P01_E08_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56

P01_E09_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 7,20 5,56

P01_E10_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,26 5,56

P01_E11_Bano_11 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 5,03 5,56

P01_E12_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56

P01_E13_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 4,84 5,56

P01_E14_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 7,27 5,56

P01_E15_Bano_12 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 9,82 5,56

P01_E16_Vestibulo P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 18,54 5,56

P01_E17_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,88 5,56

P01_E18_Local_11 P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 6,19 5,56

P01_E19_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,25 5,56

P01_E20_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,25 5,56

P01_E21_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,91 5,56

P01_E22_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,30 5,56

P01_E23_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56

P01_E24_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56

P01_E25_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,24 5,56
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E26_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,28 5,56

P01_E27_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,25 5,56

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

M03_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M05_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1 SI

M06_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
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3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M06_Poliestireno_extruido 0,060

Betún fieltro o lámina 0,005

M03_Hormigon_(20) 0,200

C02_Forjado_1 0,67 Plaqueta o baldosa cerámica 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M04_Lamina_de_polietileno 0,005

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,020

M03_Hormigon_(20) 0,250

C03_Muro_doble_2 0,63 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Particion_virtual 0,85 M05_Particion_virtual 0,050

C06_Solera_albergues 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M03_Hormigon_(20) 0,250
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,46 SI

V02_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7
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Marco R01_De_madera

% Hueco 7,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,87

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H06_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,68

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 21,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,37

Justificación SI
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Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36
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Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,66

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,69

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 10,74

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,62

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 18,98

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H20_Ventana
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Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 18,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,56

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 18,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI
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Nombre H23_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 10,58

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H24_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,75

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H25_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,05

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,44
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Justificación SI

Nombre H26_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H27_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,97

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H28_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H30_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,75

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,42

Justificación SI

Nombre H31_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 6,31

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H32_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,17

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,43

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85
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Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Albergues N1

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B072816D39C Página: 19

4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Comedor 77,4  1  14,1  65,7  34,5  85,9  

P00_E03_Pasillo_0 76,0  1  15,2  49,5  0,0  0,0  

P00_E04_Cocina_01 12,4  1  29,4  55,7  89,5  76,8  

P00_E09_Bano_01 5,0  1  63,0  96,7  0,0  0.0  

P00_E11_Escalera 14,1  1  43,3  80,4  0,0  0,0  

P00_E13_Pasillo 25,1  1  32,2  62,0  0,0  0,0  

P00_E15_Bano_03 4,4  1  41,4  101,9  0,0  0.0  

P00_E16_Bano_05 4,4  1  44,5  102,0  0,0  0.0  

P00_E17_Bano_07 4,8  1  39,9  99,7  0,0  0.0  

P00_E18_Bano_04 5,1  1  39,9  100,8  0,0  0.0  

P00_E19_Bano_06 5,1  1  42,6  97,8  0,0  0.0  

P00_E20_Bano_08 5,1  1  44,4  98,0  0,0  0.0  

P00_E21_Bano_09 7,0  1  60,0  102,5  0,0  0.0  

P01_E01_Dormitori 11,2  1  74,4  110,7  49,9  61,7  

P01_E02_Dormitori 11,2  1  78,9  108,1  35,4  58,6  

P01_E03_Dormitori 6,9  1  70,2  90,6  70,6  64,1  

P01_E04_Pasillo_1 114,9  1  25,3  90,8  42,7  67,5  

P01_E06_Dormitori 6,2  1  75,4  105,3  49,3  58,0  

P01_E07_Dormitori 7,0  1  74,0  126,0  66,1  53,4  

P01_E08_Dormitori 6,2  1  73,8  105,5  50,5  58,2  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E09_Dormitori 7,2  1  72,2  88,6  56,5  80,4  

P01_E10_Dormitori 6,3  1  74,1  107,2  48,7  59,8  

P01_E11_Bano_11 5,0  1  100,0  101,0  0,0  0.0  

P01_E12_Dormitori 6,2  1  74,0  105,5  47,3  63,5  

P01_E14_Dormitori 7,3  1  61,3  70,4  38,2  107,4  

P01_E15_Bano_12 9,8  1  86,0  102,2  0,0  0.0  

P01_E17_Dormitori 6,9  1  60,2  112,5  100,0  58,8  

P01_E19_Dormitori 6,3  1  62,8  110,3  98,8  56,9  

P01_E20_Dormitori 6,3  1  64,9  106,2  84,1  51,3  

P01_E21_Dormitori 6,9  1  91,8  133,6  53,6  48,8  

P01_E22_Dormitori 9,3  1  80,0  111,9  56,0  60,3  

P01_E23_Dormitori 6,2  1  69,1  108,9  75,5  56,0  

P01_E24_Dormitori 6,2  1  67,8  109,1  76,8  56,3  

P01_E25_Dormitori 6,2  1  67,8  107,0  73,2  56,0  

P01_E26_Dormitori 9,3  1  87,1  103,7  38,6  59,6  

P01_E27_Dormitori 6,2  1  69,4  101,9  66,5  61,0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_EPS_poliestireno_expandi

M03_Hormigon_(20)

M04_Lamina_de_polietileno

M05_Particion_virtual

M06_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Moradas N2

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 50,599,6

Proporción realtiva calefacción refrigeración 5,095,0

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Almacen P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 32,37 2,70

P00_E03_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 26,15 2,70

P00_E04_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 26,15 2,70

P00_E05_Sala_oest P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 32,85 2,70

P00_E07_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,28 2,70

P00_E08_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 9,42 2,70

P00_E09_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E13_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E14_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E17_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E19_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,38 2,70

P00_E21_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E23_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E24_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,13 2,70

P00_E27_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E28_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E29_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,29 2,70

P00_E32_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,14 2,70

P00_E35_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E36_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E38_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E40_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E02_Espacio09 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E06_Espacio11 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,85 2,70

P00_E10_Espacio07 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 10,03 2,70

P00_E11_Espacio06 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,85 2,70

P00_E12_Espacio15 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E15_Espacio19 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E16_Espacio08 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E18_Espacio17 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E20_Espacio16 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,82 2,70

P00_E22_Espacio18 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E25_Espacio13 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E26_Espacio14 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,85 2,70

P00_E30_Espacio05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,75 2,70

P00_E31_Espacio04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,84 2,70

P00_E33_Espacio12 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,82 2,70

P00_E34_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E37_Espacio03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,85 2,70

P00_E39_Espacio10 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E41_Espacio02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

C02_Muro_doble 0,74 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C03_Muro_doble_2 0,70 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Solera_moradas 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M02_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

V02_Madera 2,20 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

R02_Madera 2,20 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 32,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 29,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H03_Puerta
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Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 28,83

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67
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Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E03_Habitacio 26,1  1  84,0  107,3  58,3  33,7  

P00_E04_Habitacio 26,2  1  81,1  125,4  55,4  42,6  

P00_E05_Sala_oest 32,8  1  50,8  78,1  100,0  119,4  

P00_E07_Habitacio 25,3  1  71,9  98,8  71,7  54,7  

P00_E08_Cocina_sa 9,4  1  100,0  85,4  0,0  0.0  

P00_E09_Habitacio 25,3  1  82,8  105,2  60,5  34,7  

P00_E13_Habitacio 21,6  1  73,9  108,5  79,9  36,6  

P00_E14_Habitacio 21,6  1  89,8  99,2  91,5  47,1  

P00_E17_Habitacio 21,6  1  90,4  102,8  79,1  45,8  

P00_E19_Habitacio 29,4  1  70,8  95,5  79,9  53,8  

P00_E21_Habitacio 21,6  1  91,6  100,2  84,0  46,7  

P00_E23_Habitacio 21,6  1  94,9  95,3  84,3  54,5  

P00_E24_Habitacio 29,1  1  82,8  96,5  30,4  38,9  

P00_E27_Habitacio 21,6  1  96,1  95,0  85,1  54,6  

P00_E28_Habitacio 25,3  1  86,7  95,6  71,6  53,9  

P00_E29_Habitacio 25,3  1  82,4  103,1  58,5  33,5  

P00_E32_Habitacio 29,1  1  71,0  95,2  80,2  67,9  

P00_E35_Habitacio 21,6  1  99,4  94,5  91,7  65,0  

P00_E36_Habitacio 25,3  1  84,0  105,2  54,4  50,4  

P00_E38_Habitacio 21,6  1  72,8  107,1  78,7  54,9  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E40_Habitacio 21,6  1  73,6  106,4  76,7  53,7  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Hormigon_(20)

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Madera

Marco R01_De_madera

R02_Madera
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Proyecto
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Albergues N2

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 66,095,5

Proporción realtiva calefacción refrigeración 7,292,8

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_escalera P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,00 3,00

P00_E02_Bano_01 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00

P00_E03_Bano_03 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,43 3,00

P00_E04_Bano_05 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,89 3,00

P00_E05_Pasillo_0 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 22,33 3,00

P00_E06_Bano_02 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00

P00_E07_Bano_04 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,42 3,00

P00_E08_Bano_06 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,42 3,00

P00_E09_Bano_07 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 4,41 3,00

P00_E10_Bano_08 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 6,04 3,00

P01_E01_Local_12 P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 4,08 3,00

P01_E02_Vestibulo P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 19,63 3,00

P01_E03_Local_11 P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 6,74 3,00

P01_E04_Cocina_11 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 27,40 3,00

P01_E05_Pasillo_1 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 98,10 3,00

P01_E06_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 8,66 3,00

P01_E07_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,69 3,00

P01_E08_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 5,04 3,00

P01_E09_Bano_11 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 8,79 3,00

P01_E10_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,66 3,00

P01_E11_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,71 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E12_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 7,03 3,00

P01_E13_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,65 3,00

P01_E14_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,71 3,00

P01_E15_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,72 3,00

P01_E16_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,69 3,00

P01_E17_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,65 3,00

P01_E18_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 7,39 3,00

P01_E19_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,70 3,00

P01_E20_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,27 3,00

P01_E21_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 7,38 3,00

P01_E22_Dormitori P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,29 3,00

P02_E01_Local_21 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 4,08 3,00

P02_E02_Vestibulo P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 19,63 3,00

P02_E03_Cocina_21 P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 8,70 3,00

P02_E04_Espacio01 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 52,09 3,00

P02_E05_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 9,78 3,00

P02_E06_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,69 3,00

P02_E07_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 5,04 3,00

P02_E08_Bano_21 P02_Planta_2 Intensidad Baja - 8h 3 8,79 3,00

P02_E09_Pasillo_1 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 70,34 3,00

P02_E10_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,66 3,00

P02_E11_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,71 3,00

P02_E12_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 7,03 3,00

P02_E13_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,65 3,00

P02_E14_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,71 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P02_E15_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,72 3,00

P02_E16_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,69 3,00

P02_E17_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,65 3,00

P02_E18_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 7,39 3,00

P02_E19_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 6,70 3,00

P02_E20_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 9,27 3,00

P02_E21_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 7,38 3,00

P02_E22_Dormitori P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 9,29 3,00

P03_E01_Pasillo_3 P03_Planta_3 Intensidad Baja - 24h 3 130,57 3,00

P03_E02_Vestibulo P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 17,48 3,00

P03_E03_Vestibulo P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 11,53 3,00

P03_E04_Vestibulo P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 13,19 3,00

P03_E05_Local_31 P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 93,90 3,00

P03_E06_Ascensor P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 5,04 3,00

P03_E07_Bano_31 P03_Planta_3 Intensidad Baja - 8h 3 7,27 3,00

P04_E01_Pasillo_4 P04_Planta_4 Intensidad Baja - 24h 3 141,98 3,00

P04_E02_Local_43 P04_Planta_4 Nivel de estanqueidad 3 3 17,48 3,00

P04_E03_Local_42 P04_Planta_4 Nivel de estanqueidad 3 3 11,78 3,00

P04_E04_Local_41 P04_Planta_4 Nivel de estanqueidad 3 3 8,79 3,00

P04_E05_Local_44 P04_Planta_4 Nivel de estanqueidad 3 3 93,90 3,00

P04_E06_Ascensor P04_Planta_4 Nivel de estanqueidad 3 3 5,04 3,00

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

M03_Espuma_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M04_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M05_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M06_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1 SI

M07_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Caucho natural 0,130 910,00 1100,00 - 10000 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,230 775,00 1600,00 - 50 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M07_Poliestireno_extruido 0,060

Betún fieltro o lámina 0,005

M04_Hormigon_(20) 0,200

C02_Cubierta_piscina 0,42 Caucho natural 0,030

M07_Poliestireno_extruido 0,055

Betún fieltro o lámina 0,005

M04_Hormigon_(20) 0,250

C03_Forjado_1 0,67 Plaqueta o baldosa cerámica 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Lamina_de_polietileno 0,005

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,020

M04_Hormigon_(20) 0,250

C04_Forjado_2 0,94 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M03_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Lamina_de_polietileno 0,005

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C05_Forjado_3 0,99 Caucho natural 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Lamina_de_polietileno 0,005

M04_Hormigon_(20) 0,250

C06_Muro_doble_2 0,63 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_Muro_doble_2 0,63 Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C07_Muro_sotano 0,51 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,080

M04_Hormigon_(20) 0,150

C08_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C09_Particion_virtual 0,85 M06_Particion_virtual 0,050

C10_Solera_albergues 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M04_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI
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3.3.3 Huecos

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,24

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,84

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,97

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 12,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,93

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H10_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,86

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI
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Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 12,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,93

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37
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Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,72

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,58

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H20_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,75

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 9,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H23_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H24_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H25_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,81

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H26_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,75

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI
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Nombre H27_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H28_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,68

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,94

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33
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Justificación SI

Nombre H30_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,86

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H31_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:
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Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E02_Bano_01 5,2  1  45,5  56,0  0,0  0.0  

P00_E03_Bano_03 4,4  1  55,7  93,9  0,0  0.0  

P00_E04_Bano_05 4,9  1  52,9  101,5  0,0  0.0  

P00_E05_Pasillo_0 22,3  1  35,3  55,5  8,3  35,8  

P00_E06_Bano_02 5,2  1  49,0  56,5  0,0  0.0  

P00_E07_Bano_04 4,4  1  59,1  92,1  0,0  0.0  

P00_E08_Bano_06 4,4  1  61,0  97,3  0,0  0.0  

P00_E09_Bano_07 4,4  1  63,3  99,8  0,0  0.0  

P00_E10_Bano_08 6,0  1  83,0  104,0  0,0  0.0  

P01_E04_Cocina_11 27,4  1  46,9  120,0  37,2  70,4  

P01_E05_Pasillo_1 98,1  1  12,0  61,0  0,0  0.0  

P01_E06_Dormitori 8,7  1  23,9  119,3  62,9  60,8  

P01_E07_Dormitori 6,7  1  23,9  64,1  71,5  84,2  

P01_E09_Bano_11 8,8  1  65,4  116,5  0,0  0.0  

P01_E10_Dormitori 6,7  1  24,0  65,2  71,8  84,1  

P01_E11_Dormitori 6,7  1  23,8  65,5  71,9  84,1  

P01_E12_Dormitori 7,0  1  29,9  54,1  40,4  94,0  

P01_E13_Dormitori 6,7  1  23,9  65,8  71,8  84,0  

P01_E14_Dormitori 6,7  1  27,7  61,9  49,4  84,7  

P01_E15_Dormitori 6,7  1  23,6  65,5  72,3  84,9  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E16_Dormitori 6,7  1  27,7  61,9  49,5  84,3  

P01_E17_Dormitori 6,7  1  22,8  72,6  100,0  115,3  

P01_E18_Dormitori 7,4  1  24,8  58,2  51,8  90,2  

P01_E19_Dormitori 6,7  1  24,4  92,6  96,3  88,8  

P01_E20_Dormitori 9,3  1  33,0  108,3  77,8  87,1  

P01_E21_Dormitori 7,4  1  25,3  78,8  58,7  92,2  

P01_E22_Dormitori 9,3  1  40,4  90,9  49,7  91,6  

P02_E03_Cocina_21 8,7  1  100,0  112,7  84,6  67,8  

P02_E05_Dormitori 9,8  1  38,8  683,4  66,8  46,1  

P02_E06_Dormitori 6,7  1  46,7  133,2  68,5  66,1  

P02_E08_Bano_21 8,8  1  70,1  158,3  0,0  0.0  

P02_E10_Dormitori 6,7  1  46,7  338,4  68,6  45,2  

P02_E11_Dormitori 6,7  1  46,5  347,7  68,6  44,6  

P02_E12_Dormitori 7,0  1  34,9  108,2  52,3  83,8  

P02_E13_Dormitori 6,7  1  46,7  348,0  68,5  44,6  

P02_E14_Dormitori 6,7  1  32,4  135,5  60,2  63,0  

P02_E15_Dormitori 6,7  1  46,4  350,9  68,7  44,7  

P02_E16_Dormitori 6,7  1  32,4  134,3  60,2  62,7  

P02_E17_Dormitori 6,7  1  46,5  346,7  69,0  45,3  

P02_E18_Dormitori 7,4  1  35,4  84,9  56,2  91,7  

P02_E19_Dormitori 6,7  1  46,6  343,7  68,7  45,6  

P02_E20_Dormitori 9,3  1  53,6  237,3  50,4  42,8  

P02_E21_Dormitori 7,4  1  35,6  172,1  56,2  59,4  

P02_E22_Dormitori 9,3  1  40,9  122,0  54,0  80,5  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P03_E01_Pasillo_3 130,6  1  49,4  84,3  0,0  0.0  

P03_E07_Bano_31 7,3  1  59,7  134,9  0,0  0.0  

P04_E01_Pasillo_4 142,0  1  57,4  95,6  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_EPS_poliestireno_expandi

M03_Espuma_de_polietileno

M04_Hormigon_(20)

M05_Lamina_de_polietileno

M06_Particion_virtual

M07_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Moradas N3

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 61,397,4

Proporción realtiva calefacción refrigeración 5,794,3

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Almacen_s P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 16,44 2,70

P00_E02_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 5,44 2,70

P00_E03_Sala_sur P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 64,87 2,70

P00_E04_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,77 2,70

P00_E06_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 24,29 2,70

P00_E08_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,90 2,70

P00_E11_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 23,43 2,70

P00_E13_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E14_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 23,43 2,70

P00_E17_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 23,43 2,70

P00_E18_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E20_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70

P00_E22_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E25_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E27_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 23,43 2,70

P00_E28_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E30_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E32_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,14 2,70

P00_E33_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E35_Almacen P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 20,49 2,70

P00_E38_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,30 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E40_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E41_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E43_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,27 2,70

P00_E45_Bano_sala P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 5,49 2,70

P00_E46_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E48_Sala_nort P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 36,10 2,70

P00_E49_Cocina_sa P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 8,59 2,70

P00_E50_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 19,72 2,70

P00_E52_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E54_Habitacio P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 21,59 2,70

P00_E05_Espacio04 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E07_Espacio05 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E09_Espacio21 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E10_Espacio23 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E12_Espacio20 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E15_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E16_Espacio18 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E19_Espacio19 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E21_Espacio22 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E23_Espacio08 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E24_Espacio17 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E26_Espacio02 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E29_Espacio16 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E31_Espacio15 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E34_Espacio14 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E36_Espacio03 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,69 2,70

P00_E37_Espacio13 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E39_Espacio07 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E42_Espacio06 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E44_Espacio12 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E47_Espacio09 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

P00_E51_Espacio11 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,86 2,70

P00_E53_Espacio10 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,72 2,70

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075

Acero 0,008

C02_Muro_doble 0,74 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C03_Muro_doble_2 0,70 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C05_Solera_moradas 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M02_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

V02_Madera 2,20 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

R02_Madera 2,20 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 27,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V02_Madera

Marco R02_Madera

% Hueco 32,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,25

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 3,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,83

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI
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3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E02_Bano_sala 5,4  1  100,0  140,4  0,0  0,0  

P00_E03_Sala_sur 64,9  1  57,8  91,2  26,5  57,8  

P00_E04_Cocina_sa 7,8  1  89,6  83,0  100,0  39,7  

P00_E06_Habitacio 24,3  1  71,3  99,9  29,1  57,5  

P00_E08_Habitacio 19,9  1  80,0  94,9  34,6  61,2  

P00_E11_Habitacio 23,4  1  73,4  95,3  30,0  73,0  

P00_E13_Habitacio 21,6  1  77,0  100,7  23,4  50,4  

P00_E14_Habitacio 23,4  1  71,0  98,6  25,8  55,1  

P00_E17_Habitacio 23,4  1  72,0  98,7  25,8  54,9  

P00_E18_Habitacio 19,7  1  79,2  98,0  38,1  57,0  

P00_E20_Habitacio 25,3  1  69,9  104,9  20,0  50,5  

P00_E22_Habitacio 19,7  1  63,4  109,1  29,7  51,6  

P00_E25_Habitacio 27,3  1  60,4  92,5  36,0  78,0  

P00_E27_Habitacio 23,4  1  74,6  94,1  33,3  72,2  

P00_E28_Habitacio 19,7  1  83,6  93,2  39,7  77,9  

P00_E30_Habitacio 19,7  1  80,1  99,1  26,9  49,5  

P00_E32_Habitacio 29,1  1  65,4  101,4  22,2  36,7  

P00_E33_Habitacio 21,6  1  73,6  94,9  26,6  52,3  

P00_E38_Habitacio 25,3  1  69,2  105,5  20,1  49,2  

P00_E40_Habitacio 21,6  1  78,1  93,1  31,8  81,6  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E41_Habitacio 19,7  1  62,5  109,0  30,9  52,5  

P00_E43_Habitacio 27,3  1  60,7  93,7  36,1  78,9  

P00_E45_Bano_sala 5,5  1  90,8  144,9  0,0  0,0  

P00_E46_Habitacio 21,6  1  78,1  92,8  30,3  79,7  

P00_E48_Sala_nort 36,1  1  47,4  95,3  79,9  83,3  

P00_E49_Cocina_sa 8,6  1  32,5  73,3  41,2  104,8  

P00_E50_Habitacio 19,7  1  79,1  98,3  31,7  59,6  

P00_E52_Habitacio 21,6  1  79,2  95,2  30,2  79,1  

P00_E54_Habitacio 21,6  1  79,1  97,4  28,8  60,7  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Hormigon_(20)

M04_Tabique_de_LH_sencillo_[

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

V02_Madera

Marco R01_De_madera

R02_Madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Familias N3

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 73,793,0

Proporción realtiva calefacción refrigeración 14,785,3

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Local_-11 P00_Planta_Sotan Nivel de estanqueidad 3 3 7,99 3,30

P00_E02_Sala_de_j P00_Planta_Sotan Intensidad Media - 24h 3 57,99 3,30

P00_E03_Bano_-11 P00_Planta_Sotan Intensidad Baja - 8h 3 3,91 3,30

P00_E04_Sala_de_e P00_Planta_Sotan Intensidad Alta - 24h 3 31,49 3,30

P01_E01_Cocina_01 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 28,52 2,70

P01_E02_Pasillo_0 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 155,77 2,70

P01_E03_Vestibulo P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 8,95 2,70

P01_E04_Vestibulo P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,52 2,70

P01_E05_Almacen_0 P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 9,52 2,70

P01_E06_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 29,20 2,70

P01_E07_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,58 2,70

P01_E08_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 26,88 2,70

P01_E09_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 24,52 2,70

P01_E10_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 28,44 2,70

P01_E11_Habitacio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 26,60 2,70

P01_E12_Bano_01 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,61 2,70

P01_E13_Bano_02 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 6,96 2,70

P01_E14_Pasillo_0 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 26,68 2,70

P01_E15_Bano_03 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 7,51 2,70

P01_E16_Bano_08 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 7,46 2,70

P01_E17_Bano_07 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,59 2,70
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E18_Bano_06 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 5,59 2,70

P01_E19_Bano_04 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 3,07 2,70

P01_E20_Bano_05 P01_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 3,54 2,70

P02_E01_Local_11 P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 13,57 3,60

P02_E02_Pasillo_1 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 262,98 3,60

P02_E03_Local_12 P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 8,69 3,60

P02_E04_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 15,18 3,60

P02_E05_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 14,29 3,60

P02_E06_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 15,09 3,60

P02_E07_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 15,09 3,60

P02_E08_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 15,10 3,60

P02_E09_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 14,37 3,60

P02_E10_Bano_11 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 7,08 3,60

P02_E11_Bano_12 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 6,91 3,60

P02_E12_Pasillo_1 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 26,21 3,60

P02_E13_Bano_13 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 7,70 3,60

P02_E14_Bano_18 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 7,46 3,60

P02_E15_Bano_17 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 5,59 3,60

P02_E16_Bano_16 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 5,59 3,60

P02_E17_Bano_14 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 3,07 3,60

P02_E18_Bano_15 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 8h 3 3,54 3,60

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

M03_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M05_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M05_Poliestireno_extruido 0,060

Betún fieltro o lámina 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta 0,43 M03_Hormigon_(20) 0,200

C02_Forjado_1 0,54 Plaqueta o baldosa cerámica 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M04_Lamina_de_polietileno 0,005

M02_EPS_poliestireno_expandi 0,030

M03_Hormigon_(20) 0,250

C03_Muro_doble_2 0,63 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Muro_sotano 0,67 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,050

M03_Hormigon_(20) 0,150

C05_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C06_Solera_albergues 0,42 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M03_Hormigon_(20) 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,83

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33
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Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 17,11

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,58

Factor solar 0,34

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,08

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 17,19

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Familias N3

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 8

U (W/m²K) 2,58

Factor solar 0,34

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,45

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 20,85

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,98

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H12_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 21,12

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 21,10

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,81

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI
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Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,97

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38
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Justificación SI

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H20_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,17

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H23_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 6,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H24_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H25_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H26_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H27_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H28_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI
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Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 17,17

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,58

Factor solar 0,34

Justificación SI

Nombre H30_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H31_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 17,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,58

Factor solar 0,34
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Justificación SI

Nombre H32_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,38

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E02_Sala_de_j 58,0  1  18,0  63,4  0,0  0.0  

P00_E03_Bano_-11 3,9  1  80,5  112,0  0,0  0.0  

P00_E04_Sala_de_e 31,5  1  11,5  52,7  44,4  92,4  

P01_E01_Cocina_01 28,5  1  34,8  90,8  39,1  65,6  

P01_E02_Pasillo_0 155,8  1  12,8  46,9  7,3  30,2  

P01_E06_Habitacio 29,2  1  2,9  30,4  32,2  100,4  

P01_E07_Habitacio 25,6  1  11,9  76,2  16,1  80,7  

P01_E08_Habitacio 26,9  1  5,1  31,0  19,9  94,6  

P01_E09_Habitacio 24,5  1  2,4  23,5  31,6  100,2  

P01_E10_Habitacio 28,4  1  4,6  28,2  22,4  108,4  

P01_E11_Habitacio 26,6  1  2,8  50,4  37,2  101,5  

P01_E12_Bano_01 5,6  1  13,9  93,5  0,0  0.0  

P01_E13_Bano_02 7,0  1  52,4  119,3  0,0  0.0  

P01_E14_Pasillo_0 26,7  1  19,2  66,4  28,9  58,4  

P01_E15_Bano_03 7,5  1  71,2  121,6  0,0  0.0  

P01_E16_Bano_08 7,5  1  68,2  120,4  0,0  0.0  

P01_E17_Bano_07 5,6  1  50,0  117,8  0,0  0.0  

P01_E18_Bano_06 5,6  1  48,8  118,4  0,0  0.0  

P01_E19_Bano_04 3,1  1  19,1  100,2  0,0  0.0  

P01_E20_Bano_05 3,5  1  65,4  122,4  0,0  0.0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E02_Pasillo_1 263,0  1  32,1  129,8  16,0  60,4  

P02_E04_Habitacio 15,2  1  23,3  253,1  68,9  75,1  

P02_E05_Habitacio 14,3  1  5,8  101,1  99,4  94,9  

P02_E06_Habitacio 15,1  1  7,5  90,0  91,6  94,6  

P02_E07_Habitacio 15,1  1  7,4  90,4  92,2  96,0  

P02_E08_Habitacio 15,1  1  5,7  101,9  100,0  95,8  

P02_E09_Habitacio 14,4  1  5,8  105,2  98,8  99,4  

P02_E10_Bano_11 7,1  1  34,9  132,4  0,0  0.0  

P02_E11_Bano_12 6,9  1  80,1  128,3  0,0  0.0  

P02_E12_Pasillo_1 26,2  1  42,6  86,9  20,4  57,7  

P02_E13_Bano_13 7,7  1  100,0  125,0  0,0  0.0  

P02_E14_Bano_18 7,5  1  96,1  119,4  0,0  0.0  

P02_E15_Bano_17 5,6  1  74,5  120,9  0,0  0.0  

P02_E16_Bano_16 5,6  1  70,7  121,9  0,0  0.0  

P02_E17_Bano_14 3,1  1  42,5  120,5  0,0  0.0  

P02_E18_Bano_15 3,5  1  89,7  126,7  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_EPS_poliestireno_expandi

M03_Hormigon_(20)

M04_Lamina_de_polietileno

M05_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Iglesia itinerante

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 64,598,3

Proporción realtiva calefacción refrigeración 9,490,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Almacen_0 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 19,00 3,90

P00_E02_Cortavien P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 20,11 3,90

P00_E03_Recepcion P00_Planta_baja Residencial 3 145,88 3,90

P00_E04_Alcoba_01 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 11,36 3,90

P00_E05_Alcoba_02 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 10,07 3,90

P00_E06_Ascensor P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 7,12 3,90

P00_E07_Escalera P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 22,52 3,90

P00_E08_Alcoba_03 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 11,28 3,90

P00_E09_Lavanderi P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 12,00 3,90

P00_E10_Enfermeri P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 13,27 3,90

P00_E11_Bano_01 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 6,44 3,90

P00_E12_Almacen_0 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 33,84 3,90

P00_E13_Archivo_0 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 12,75 3,90

P00_E14_Trabajo_0 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 13,27 3,90

P00_E15_Trabajo_0 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 7,06 3,90

P00_E16_Trabajo_0 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 6,45 3,90

P00_E17_Ascensor P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 5,87 3,90

P00_E18_Trabajo_0 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 8,17 3,90

P00_E19_Bano_02 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 3,22 3,90

P00_E20_Bano_03 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 5,41 3,90

P01_E01_Salon_fum P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 32,18 2,90
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E02_Cocina_11 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,76 2,90

P01_E03_Bano_11 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 5,62 2,90

P01_E04_Comunes_1 P01_Planta_1 Residencial 3 243,61 2,90

P01_E05_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 6,80 2,90

P01_E06_Escalera P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 22,95 2,90

P01_E07_Salon_11 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,98 2,90

P01_E08_Archivo_1 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,98 2,90

P01_E09_Bano_12 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 6,02 2,90

P01_E10_Cocina_12 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 23,29 2,90

P01_E11_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 5,87 2,90

P02_E01_Comunes_2 P02_Planta_2 Residencial 3 186,76 3,20

P02_E02_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 11,56 3,20

P02_E03_Bano_21 P02_Planta_2 Intensidad Media - 24h 3 10,15 3,20

P02_E04_Bano_22 P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 5,87 3,20

P02_E05_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 9,87 3,20

P02_E06_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 7,14 3,20

P02_E07_Escalera P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 23,14 3,20

P02_E08_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 9,83 3,20

P02_E09_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 12,97 3,20

P02_E10_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 11,05 3,20

P02_E11_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 10,82 3,20

P02_E12_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 11,49 3,20

P02_E13_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 12,22 3,20

P02_E14_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 12,58 3,20

P02_E15_Bano_23 P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 7,92 3,20
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P02_E16_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 7,26 3,20

P02_E17_Habitacio P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 13,49 3,20

P02_E18_Bano_24 P02_Planta_2 Intensidad Media - 24h 3 10,94 3,20

P03_E01_Espacio01 P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 137,28 3,20

P03_E02_Bano_31 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 5,49 3,20

P03_E03_Comunes_3 P03_Planta_3 Residencial 3 159,35 3,20

P03_E04_Habitacio P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 10,51 3,20

P03_E05_Habitacio P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 11,52 3,20

P03_E06_Habitacio P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 14,42 3,20

P03_E07_Habitacio P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 10,52 3,20

P03_E08_Habitacio P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 11,45 3,20

P03_E09_Ascensor P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 5,05 3,20

P03_E10_Bano_32 P03_Planta_3 Intensidad Media - 24h 3 9,47 3,20

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,041 75,00 2000,00 - 1000 SI

M02_Espuma_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M03_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M05_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1 SI

M06_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,230 775,00 1600,00 - 50 --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta_C.I. 0,39 M03_Hormigon_(20) 0,150

M06_Poliestireno_extruido 0,055

Betún fieltro o lámina 0,005

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C02_Forjado_C.I. 0,61 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M02_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M04_Lamina_de_polietileno 0,005

M06_Poliestireno_extruido 0,020

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C03_Muro_doble_2 0,53 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,080
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C03_Muro_doble_2 0,53 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C04_Particiones 0,59 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M01_Aislamiento_Compoacustic 0,054

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Particion_virtual 0,85 M05_Particion_virtual 0,050

C06_Solera_C.I. 0,36 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M03_Hormigon_(20) 0,500

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,74

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,83

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI
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Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,61

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 20,43

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,32

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,84

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 11,36

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,62

Factor solar 0,36

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 14,08

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 15,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,59

Factor solar 0,34

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H15_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,22

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,15

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,22

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI
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Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H20_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,41

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,31

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H23_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,53

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H24_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,17

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H25_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H26_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 14,36

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H27_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,49

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H28_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H29_Ventana



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Iglesia itinerante

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B092816D39C Página: 17

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H30_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H31_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,38

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI
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Nombre H32_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,43

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H33_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,23

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H34_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,11

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H35_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H36_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H37_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,98

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H38_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,12

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H39_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,81

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H40_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 14,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H41_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,01

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H42_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,86

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H43_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H44_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,34

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H45_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI
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Nombre H46_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H47_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H48_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H49_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H50_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,63

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H51_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,27

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H52_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 32,94

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,47

Factor solar 0,28

Justificación SI

Nombre H53_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,05

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H54_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 21,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,55

Factor solar 0,32

Justificación SI

Nombre H55_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,12

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H56_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,01

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H57_Ventana



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Iglesia itinerante

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 15/01/2008 Ref: 3CA7B092816D39C Página: 27

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,16

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H58_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,72

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H59_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 14,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI
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Nombre H60_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,04

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H61_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,86

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

Nombre H62_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35
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Justificación SI

Nombre H63_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 13,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,35

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,76

Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,76

Esquina saliente 0,17 0,83

Hueco ventana 0,29 0,64

Esquina entrante -0,13 0,86

Pilar 0,72 0,67

Unión solera pared exterior 0,13 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E03_Recepcion 145,9  1  23,2  85,5  0,0  0.0  

P00_E04_Alcoba_01 11,4  1  30,0  72,5  25,6  82,8  

P00_E05_Alcoba_02 10,1  1  13,2  53,6  44,4  87,2  

P00_E08_Alcoba_03 11,3  1  13,1  49,8  41,3  90,4  

P00_E10_Enfermeri 13,3  1  15,4  57,6  44,1  76,2  

P00_E11_Bano_01 6,4  1  60,7  84,1  0,0  0,0  

P00_E13_Archivo_0 12,8  1  6,3  35,6  37,6  138,9  

P00_E14_Trabajo_0 13,3  1  22,6  73,4  49,2  66,9  

P00_E15_Trabajo_0 7,1  1  40,0  85,3  44,4  56,8  

P00_E16_Trabajo_0 6,4  1  45,6  87,4  43,9  54,9  

P00_E18_Trabajo_0 8,2  1  57,1  85,7  25,8  47,1  

P00_E19_Bano_02 3,2  1  100,0  110,0  14,0  31,6  

P00_E20_Bano_03 5,4  1  74,6  84,9  25,7  47,9  

P01_E01_Salon_fum 32,2  1  16,9  92,5  93,4  75,6  

P01_E02_Cocina_11 6,8  1  27,9  87,3  34,6  88,1  

P01_E03_Bano_11 5,6  1  48,2  70,2  22,7  119,1  

P01_E04_Comunes_1 243,6  1  19,5  109,2  0,0  0,0  

P01_E07_Salon_11 12,0  1  10,1  77,8  71,2  85,3  

P01_E08_Archivo_1 10,0  1  30,3  82,3  25,7  103,8  

P01_E09_Bano_12 6,0  1  23,9  82,2  39,3  78,0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E10_Cocina_12 23,3  1  13,7  77,9  62,5  86,0  

P02_E01_Comunes_ 186,8  1  15,9  121,2  5,9  28,1  

P02_E02_Habitacio 11,6  1  15,5  94,4  66,4  89,2  

P02_E03_Bano_21 10,1  1  13,8  109,4  21,5  92,8  

P02_E04_Bano_22 5,9  1  38,6  70,5  33,1  92,5  

P02_E05_Habitacio 9,9  1  7,4  82,8  84,3  91,5  

P02_E08_Habitacio 9,8  1  6,1  75,1  85,0  92,4  

P02_E09_Habitacio 13,0  1  5,9  83,7  100,0  91,1  

P02_E10_Habitacio 11,0  1  27,1  118,0  34,7  60,1  

P02_E11_Habitacio 10,8  1  13,2  83,9  62,4  86,6  

P02_E12_Habitacio 11,5  1  5,6  63,8  71,2  103,4  

P02_E13_Habitacio 12,2  1  5,7  66,0  69,7  104,4  

P02_E14_Habitacio 12,6  1  7,1  76,6  85,1  84,9  

P02_E15_Bano_23 7,9  1  24,9  93,9  44,4  80,0  

P02_E17_Habitacio 13,5  1  21,8  94,3  82,1  68,6  

P02_E18_Bano_24 10,9  1  29,2  136,4  17,7  73,7  

P03_E02_Bano_31 5,5  1  65,7  133,1  21,4  64,1  

P03_E03_Comunes_ 159,3  1  26,7  120,9  0,0  0,0  

P03_E04_Habitacio 10,5  1  27,6  98,1  45,4  83,5  

P03_E05_Habitacio 11,5  1  16,3  87,3  56,7  121,5  

P03_E06_Habitacio 14,4  1  36,9  94,6  38,2  66,2  

P03_E07_Habitacio 10,5  1  21,0  102,2  70,8  77,7  

P03_E08_Habitacio 11,5  1  36,7  104,2  64,7  69,5  

P03_E10_Bano_32 9,5  1  60,8  122,0  22,5  64,4  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Aislamiento_Compoacustic

M02_Espuma_de_polietileno

M03_Hormigon_(20)

M04_Lamina_de_polietileno

M05_Particion_virtual

M06_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Comedor

Fecha: 17/01/2008

Localidad: Burgohondo

Comunidad: Castilla y León
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Proyecto
Comedor

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 17/01/2008 Ref: 3CA7B042816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comedor

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 81,682,1

Proporción realtiva calefacción refrigeración 1,898,2

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Local_1 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 29,43 3,90

P00_E02_Local_2 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 22,86 3,90

P00_E03_Bano_1 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 18,96 3,90

P00_E04_Bano_2 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 18,91 3,90

P00_E05_Local_3 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 15,46 3,90

P00_E06_Bano_4 P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 13,50 3,90

P00_E07_Distribui P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 17,91 3,90

P00_E08_Bano_3 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 17,62 3,90

P00_E09_Comedor_1 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 24h 3 199,39 3,90

P00_E10_Cocina_1 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 116,35 3,90

P00_E11_Cocina_2 P00_Planta_baja Intensidad Baja - 8h 3 50,15 3,90

P00_E12_Local_4 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 16,52 3,90

P00_E13_Comedor_2 P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 39,06 3,90

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M02_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60 SI

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta_Comedor 0,37 Acero 0,008

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

M02_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,035

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,110

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,075

Acero 0,008

C02_Muro_4 2,01 M01_Hormigon_(20) 0,200

C03_Muro_doble 0,66 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C03_Muro_doble 0,66 Placas de corcho 0,060

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,130

C04_Muro_doble_2 0,55 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,450

Placas de corcho 0,060

M01_Hormigon_(20) 0,200

C05_Muro_doble_3 1,10 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,450

M01_Hormigon_(20) 0,200

C06_Muro_doble_5 0,63 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,330

Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C07_Solera_comedor 0,36 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M01_Hormigon_(20) 0,500

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,41

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7
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Marco R01_De_madera

% Hueco 19,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H06_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 9,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 6,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,38

Justificación SI
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Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,25

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,27

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33
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Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,16

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,19

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,93

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,33

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 19,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,57

Factor solar 0,33

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Local_1 29,4  1  95,0  92,4  0,0  0.0  

P00_E02_Local_2 22,9  1  100,0  92,2  0,0  0.0  

P00_E03_Bano_1 19,0  1  17,3  72,3  0,0  0.0  

P00_E04_Bano_2 18,9  1  29,5  76,7  0,0  0.0  

P00_E05_Local_3 15,5  1  86,5  92,3  0,0  0.0  

P00_E06_Bano_4 13,5  1  24,1  91,4  0,0  0.0  

P00_E07_Distribui 17,9  1  13,0  67,8  0,0  0.0  

P00_E08_Bano_3 17,6  1  11,1  60,1  0,0  0.0  

P00_E09_Comedor_1 199,4  1  16,5  70,9  0,0  0.0  

P00_E10_Cocina_1 116,3  1  19,6  76,2  100,0  78,1  

P00_E11_Cocina_2 50,2  1  18,0  89,3  0,0  0.0  

P00_E12_Local_4 16,5  1  93,0  94,2  0,0  0.0  

P00_E13_Comedor_2 39,1  1  13,5  67,7  95,3  95,1  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Hormigon_(20)

M02_Tabique_de_LH_sencillo_[

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Asamblea

Fecha: 10/01/2008

Localidad: Burgohondo

Comunidad: Castilla y León
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Asamblea

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 86,8114,9

Proporción realtiva calefacción refrigeración 94,55,5

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Local_01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 102,47 3,60

P00_E02_Asamblea P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 290,21 3,60

P00_E03_Escaleras P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 25,29 3,60

P00_E04_Asamblea P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 81,82 3,60

P00_E05_Escaleras P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 19,28 3,60

P00_E06_Ascensor P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 6,32 3,60

P00_E07_Local_2 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 18,45 3,60

P00_E08_Ascensor P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 24,14 3,60

P00_E09_Banos_01 P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 15,92 3,60

P01_E01_Local_11 P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 124,48 3,00

P01_E02_Asamblea P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 266,04 3,00

P01_E03_Archivo_1 P01_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 141,47 3,00

P01_E04_Escaleras P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 19,55 3,00

P01_E05_Banos_11 P01_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 21,56 3,00

P01_E06_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 6,32 3,00

P01_E07_Espacio01 P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 18,45 3,00

P01_E08_Ascensor P01_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 24,07 3,00

P02_E01_Local_21 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 147,16 2,60

P02_E02_Salones_2 P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 211,54 2,60

P02_E03_Bibliotec P02_Planta_2 Intensidad Media - 24h 3 68,22 2,60

P02_E04_Escaleras P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 19,94 2,60
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P02_E05_Bibliotec P02_Planta_2 Intensidad Media - 24h 3 73,97 2,60

P02_E06_Bibliotec P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 32,63 2,60

P02_E07_Bano_21 P02_Planta_2 Intensidad Alta - 24h 3 21,56 2,60

P02_E08_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 6,32 2,60

P02_E09_Espacio01 P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 18,45 2,60

P02_E10_Ascensor P02_Planta_2 Nivel de estanqueidad 3 3 24,07 2,60

P03_E01_Local_31 P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 251,14 3,00

P03_E02_Asamblea P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 183,04 3,00

P03_E03_Sala_35 P03_Planta_3 Intensidad Media - 24h 3 71,02 3,00

P03_E04_Estudios P03_Planta_3 Intensidad Media - 24h 3 90,44 3,00

P03_E05_Sala_36 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 39,71 3,00

P03_E06_Escalera P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 20,33 3,00

P03_E07_Banos_31 P03_Planta_3 Intensidad Baja - 24h 3 23,38 3,00

P03_E08_Ascensor P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 6,32 3,00

P03_E09_Espacio01 P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 18,45 3,00

P03_E10_Ascensor P03_Planta_3 Nivel de estanqueidad 3 3 23,98 3,00

P03_E11_Sala_34 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 27,75 3,00

P03_E12_Sala_31 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 31,78 3,00

P03_E13_Sala_32 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 27,02 3,00

P03_E14_Sala_33 P03_Planta_3 Intensidad Alta - 24h 3 23,77 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Espuma_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M03_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M04_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1 SI

M05_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Caucho natural 0,130 910,00 1100,00 - 10000 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,230 775,00 1600,00 - 50 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta_Asamblea 0,30 Caucho natural 0,150

M05_Poliestireno_extruido 0,055

Betún fieltro o lámina 0,005

M02_Hormigon_(20) 0,250

C02_Forjado_Asamblea 0,61 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M03_Lamina_de_polietileno 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Forjado_Asamblea 0,61 M05_Poliestireno_extruido 0,030

M02_Hormigon_(20) 0,250

C03_Forjado_Asamblea_2 0,94 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M01_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M03_Lamina_de_polietileno 0,005

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C04_Muro_Asamblea_Hormigon_2 0,67 M02_Hormigon_(20) 0,125

Placas de corcho 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,125

C05_Muro_doble_2_Asamblea_Ti 0,68 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,210

Placas de corcho 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C06_Particion_virtual 0,85 M04_Particion_virtual 0,050

C07_Solera_Asamblea 0,20 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

M05_Poliestireno_extruido 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

M05_Poliestireno_extruido 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,800

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Asamblea

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 10/01/2008 Ref: 3CA7B052816D39C Página: 6

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,08

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,38
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Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,25

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,54

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,71

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92
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Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E02_Asamblea 290,2  1  0,0  0.0  87,3  171,9  

P00_E04_Asamblea 81,8  1  0,0  0.0  32,1  111,6  

P00_E09_Banos_01 15,9  1  89,1  273,3  0,0  0.0  

P01_E02_Asamblea 266,0  1  0,0  0.0  100,0  76,3  

P01_E03_Archivo_1 141,5  1  6,0  0.0  6,0  49,9  

P01_E05_Banos_11 21,6  1  0,0  0.0  39,8  119,3  

P02_E02_Salones_2 211,5  1  0,0  0.0  95,7  66,7  

P02_E03_Bibliotec 68,2  1  0,0  0.0  29,0  81,3  

P02_E05_Bibliotec 74,0  1  0,0  0.0  18,7  109,3  

P02_E06_Bibliotec 32,6  1  13,3  0.0  72,2  55,8  

P02_E07_Bano_21 21,6  1  0,0  0.0  49,8  121,0  

P03_E02_Asamblea 183,0  1  0,0  0.0  44,1  71,4  

P03_E03_Sala_35 71,0  1  0,0  0.0  18,7  107,4  

P03_E04_Estudios 90,4  1  0,0  0.0  16,4  109,3  

P03_E05_Sala_36 39,7  1  0,0  0.0  43,6  79,3  

P03_E07_Banos_31 23,4  1  29,9  134,0  2,5  120,2  

P03_E11_Sala_34 27,8  1  100,0  98,1  49,0  57,8  

P03_E12_Sala_31 31,8  1  33,7  71,0  24,0  124,6  

P03_E13_Sala_32 27,0  1  50,2  79,8  62,5  65,8  

P03_E14_Sala_33 23,8  1  5,7  25,8  32,6  119,6  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Espuma_de_polietileno

M02_Hormigon_(20)

M03_Lamina_de_polietileno

M04_Particion_virtual

M05_Poliestireno_extruido

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Iglesia

Fecha: 22/01/2008

Localidad: Burgohondo

Comunidad: Castilla y León
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Iglesia

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 088,7

Proporción relativa calefacción refrigeración 0,0100,0

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Iglesia P00_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 383,21 15,00

P00_E02_Sala P00_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 38,55 15,00

P00_E03_Espacio01 P00_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 0,23 15,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta_iglesia 0,45 M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

C02_Muro 0,21 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C03_Muro_10 0,53 M01_Hormigon_(20) 0,200

Acero 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

C04_Muro_2 0,22 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C04_Muro_2 0,22 EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C05_Muro_3 0,24 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C06_Muro_4 0,26 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_Muro_4 0,26 M01_Hormigon_(20) 0,200

C07_Muro_5 0,28 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C08_Muro_6 0,31 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C09_Muro_7 0,35 M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C10_Muro_8 0,39 M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C10_Muro_8 0,39 EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

M01_Hormigon_(20) 0,200

C11_Muro_9 0,45 M01_Hormigon_(20) 0,200

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

M01_Hormigon_(20) 0,200

C12_Solera_iglesia 0,36 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

Aluminio 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M01_Hormigon_(20) 0,500

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Huecos

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,76
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Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,76

Esquina saliente 0,17 0,83

Hueco ventana 0,29 0,64

Esquina entrante -0,13 0,86

Pilar 0,72 0,67

Unión solera pared exterior 0,13 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P00_E01_Iglesia 383,2  1  87,7  87,8  0.0  0.0  

P00_E02_Sala 38,6  1  100,0  97,6  0.0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Hormigon_(20)

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Iglesia orante

Fecha: 14/01/2008

Localidad: Burgohondo

Comunidad: Castilla y León
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Iglesia orante

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 92,769,9

Proporción realtiva calefacción refrigeración 24,175,9

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Espacio01 P00_Sotano Nivel de estanqueidad 3 3 237,25 0,75

P00_E02_Bodega_-1 P00_Sotano Nivel de estanqueidad 3 3 52,24 2,90

P00_E03_Escalera P00_Sotano Nivel de estanqueidad 3 3 14,64 2,90

P01_E01_Sala_01 P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 9,19 2,90

P01_E02_Sala_02 P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 10,81 2,90

P01_E03_Sala_de_e P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 18,72 2,90

P01_E04_Sala_03 P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 27,07 2,90

P01_E05_Oratorio P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 25,51 2,90

P01_E06_Distribui P01_Planta_baja Residencial 3 29,97 2,90

P01_E07_Bano_02 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 4,08 2,90

P01_E08_Bibliotec P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 14,52 2,90

P01_E09_Escalera P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 4,98 2,90

P01_E10_Sala_leer P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 10,01 2,90

P01_E11_Comedor_0 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 27,39 2,90

P01_E12_Sala_trab P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 40,62 2,90

P01_E13_Cocina_01 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 14,45 2,90

P01_E14_Bano_01 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 2,86 2,90

P01_E15_Almacen_0 P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 10,69 2,90

P01_E16_Escalera P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 11,25 2,90

P01_E17_Escalera P01_Planta_baja Nivel de estanqueidad 3 3 13,92 2,90

P01_E18_Taller_01 P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 28,09 2,90
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P02_E01_Local_11 P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 19,07 2,90

P02_E02_Bano_11 P02_Planta_1 Intensidad Baja - 24h 3 24,36 2,90

P02_E03_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 10,92 2,90

P02_E04_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 9,97 2,90

P02_E05_Distribui P02_Planta_1 Residencial 3 43,47 2,90

P02_E06_Local_12 P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 20,37 2,90

P02_E07_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 16,77 2,90

P02_E08_Almacen_1 P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 27,65 2,90

P02_E09_Escalera P02_Planta_1 Nivel de estanqueidad 3 3 27,06 2,90

P02_E10_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 10,25 2,90

P02_E11_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,37 2,90

P02_E12_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,37 2,90

P02_E13_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 14,79 2,90

P02_E14_Habitacio P02_Planta_1 Intensidad Alta - 24h 3 11,57 2,90

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Espuma_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M03_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10 SI

M04_Lamina_de_polietileno 0,040 35,00 1000,00 - 1.6 SI

M05_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100 SI

Conífera pesada 520 < d < 610 0,180 570,00 1600,00 - 20 --
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,230 775,00 1600,00 - 50 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30 --

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cubierta_C.O. 0,39 Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

M05_Poliestireno_extruido 0,055

Betún fieltro o lámina 0,005

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,160

C02_Forjado_C.O. 0,39 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M01_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M04_Lamina_de_polietileno 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

M05_Poliestireno_extruido 0,050

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C03_Forjado_sanitario 0,39 Conífera pesada 520 < d < 610 0,015

M01_Espuma_de_polietileno 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M04_Lamina_de_polietileno 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

M05_Poliestireno_extruido 0,050

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,130

C04_Muro_doble_2_C.O. 0,38 Frondosa pesada 750 < d < 870 0,160

Aluminio 0,005

Placas de corcho 0,100

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Conífera pesada 520 < d < 610 0,019

C05_Particiones_C.O. 1,16 Frondosa pesada 750 < d < 870 0,160

C06_Solera_C.O. 0,43 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

M03_Hormigon_(20) 0,200

C07_Terreno_bajo_forjado_san 5,28 Tierra vegetal [d < 2050] 0,010

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.7 2,70 0,40 SI



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Iglesia orante

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 14/01/2008 Ref: 3CA7AFC2816D39C Página: 6

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_De_madera 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 2,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,41

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H03_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 7,94

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Iglesia orante

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 14/01/2008 Ref: 3CA7AFC2816D39C Página: 8

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,05

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,38

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 11,27

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,62

Factor solar 0,36
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Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 3,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 4,01

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 5,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,66

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,25

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera

% Hueco 8,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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% Hueco 8,12

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,37

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,74

Esquina saliente 0,08 0,85

Hueco ventana 0,20 0,76

Esquina entrante -0,16 0,92

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01_Sala_01 9,2  1  10,7  10,7  35,5  0.0  

P01_E02_Sala_02 10,8  1  9,4  23,1  12,9  0.0  

P01_E03_Sala_de_e 18,7  1  0,0  0,0  100,0  580,7  

P01_E04_Sala_03 27,1  1  50,0  123,0  45,2  54,8  

P01_E05_Oratorio 25,5  1  10,8  21,6  13,2  0.0  

P01_E06_Distribui 30,0  1  30,3  58,9  0,0  0,0  

P01_E07_Bano_02 4,1  1  2,7  4,7  26,8  275,5  

P01_E08_Bibliotec 14,5  1  0,0  0,0  88,9  369,8  

P01_E10_Sala_leer 10,0  1  100,0  91,3  51,3  31,0  

P01_E11_Comedor_0 27,4  1  5,4  42,1  84,2  63,3  

P01_E12_Sala_trab 40,6  1  15,6  42,1  11,1  0.0  

P01_E13_Cocina_01 14,5  1  0,0  0,0  62,5  417,6  

P01_E14_Bano_01 2,9  1  40,8  43,9  11,8  309,2  

P01_E18_Taller_01 28,1  1  48,9  86,9  14,3  102,9  

P02_E02_Bano_11 24,4  1  32,6  162,5  0,0  0,0  

P02_E03_Habitacio 10,9  1  12,8  98,1  59,0  72,8  

P02_E04_Habitacio 10,0  1  17,1  91,3  58,4  67,9  

P02_E05_Distribui 43,5  1  53,9  97,8  0,0  0,0  

P02_E07_Habitacio 16,8  1  22,8  69,0  42,2  87,5  

P02_E10_Habitacio 10,3  1  13,1  297,3  50,8  95,9  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E11_Habitacio 11,4  1  37,9  309,4  33,0  54,9  

P02_E12_Habitacio 11,4  1  2,9  51,1  58,8  111,9  

P02_E13_Habitacio 14,8  1  20,0  57,9  48,1  90,0  

P02_E14_Habitacio 11,6  1  36,0  280,3  34,2  58,3  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_Espuma_de_polietileno

M03_Hormigon_(20)

M04_Lamina_de_polietileno

M05_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.7

Marco R01_De_madera
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Obra social

Burgohondo Castilla y León

000000000

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 86,578,7

Proporción relativa calefacción refrigeración 15,584,5

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Espacio01 P00_Forjado_sanit Nivel de estanqueidad 3 3 1687,00 0,74

P01_E01_Talleres P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 180,00 4,00

P01_E02_TallerGru P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 87,60 4,00

P01_E03_Banos_2 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 41,30 4,00

P01_E04_ZonaGener P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 740,33 4,00

P01_E05_Terapia P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 40,00 4,00

P01_E06_Duchas P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 36,13 4,00

P01_E07_Intercamb P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 30,69 4,00

P01_E08_Fisiotera P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 72,00 4,00

P01_E09_TrabajoEn P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 129,17 4,00

P01_E10_Comedor P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 144,52 4,00

P01_E11_Lectura P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 72,04 4,00

P01_E12_Banos_1 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 33,21 4,00

P01_E13_Bivliotec P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 30,00 4,00

P01_E14_Descanso P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 30,00 4,00

P01_E15_SalasPB P01_Planta_baja Intensidad Media - 24h 3 49,26 4,00

P01_E16_Bano3 P01_Planta_baja Intensidad Alta - 24h 3 4,08 4,00

P02_E01_TrabajoEn P02_Planta_1 Intensidad Media - 24h 3 182,51 3,00

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_BH_convencional_espesor 0,909 860,00 1000,00 - 10

M02_Hormigon_(20) 0,610 2400,00 1000,00 - 10

M03_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1

M04_Poliestireno_extruido 0,035 35,00 1000,00 - 100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,180 660,00 1600,00 - 50

Placas de corcho 0,065 450,00 1500,00 - 20

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1

Placas de yeso armado con fibras minerales 0,250 900,00 1000,00 - 4

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cerramiento_perimetral_e 2,35 M01_BH_convencional_espesor 0,200
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Cerramiento_perimetral_e 2,35 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

C02_CubiertaObraSocial 0,33 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

M04_Poliestireno_extruido 0,080

Betún fieltro o lámina 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

M02_Hormigon_(20) 0,250

C03_CubiertaObraSocial 0,33 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

M04_Poliestireno_extruido 0,080

Betún fieltro o lámina 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

M02_Hormigon_(20) 0,250

C04_ForjadoObraSocial 0,42 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

M04_Poliestireno_extruido 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,250

C05_ForjadoObraSocial 0,42 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

M04_Poliestireno_extruido 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,250

C06_ForjadoObraSocial 0,41 Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,018

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

M04_Poliestireno_extruido 0,060
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_ForjadoObraSocial 0,41 M02_Hormigon_(20) 0,250

C07_ForjadoObraSocial 0,43 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

M04_Poliestireno_extruido 0,060

M02_Hormigon_(20) 0,250

C08_MuroExteriorObraSocial 0,50 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,450

Placas de corcho 0,080

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,050

C09_MuroInteriorObraSocial 1,28 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,450

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,050

C10_Particiones 0,85 Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,020

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,020

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,020

C11_Particion_virtual 0,85 M03_Particion_virtual 0,050

C12_Terreno_bajo_forjado_san 4,80 Tierra vegetal [d < 2050] 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.4 2,40 0,40 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Generico 2,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 1,90

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,14

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4
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Marco R01_Generico

% Hueco 2,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,48

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,27

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H06_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,49

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,11

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,11

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI
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Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 4,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,38

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Obra social

Localidad
Burgohondo

Comunidad
Castilla y León

Fecha: 31/01/2008 Ref: 3CA7B2A2816D39C Página: 10

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H15_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 2,28

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico
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% Hueco 4,29

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,38

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico

% Hueco 3,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,39

Factor solar 0,39

Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,39 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,76

Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,76

Esquina saliente 0,17 0,83

Hueco ventana 0,29 0,64

Esquina entrante -0,13 0,86

Pilar 0,72 0,67

Unión solera pared exterior 0,13 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01_Talleres 180,0  1  29,6  80,5  78,4  111,4  

P01_E02_TallerGru 87,6  1  12,2  65,9  30,3  89,3  

P01_E03_Banos_2 41,3  1  17,0  55,2  45,9  138,8  

P01_E04_ZonaGener 704,2  1  11,3  71,1  39,8  75,0  

P01_E05_Terapia 40,0  1  52,3  83,2  48,4  65,4  

P01_E06_Duchas 36,1  1  0,7  6,4  100,0  90,9  

P01_E07_Intercamb 30,7  1  14,3  63,9  16,3  114,7  

P01_E08_Fisiotera 72,0  1  32,8  77,4  23,7  59,9  

P01_E09_TrabajoEn 129,2  1  2,3  23,4  31,4  134,4  

P01_E10_Comedor 144,5  1  100,0  94,6  26,8  72,0  

P01_E11_Lectura 72,0  1  49,9  78,7  12,4  104,6  

P01_E12_Banos_1 33,2  1  17,1  53,8  47,1  117,8  

P01_E13_Bivliotec 30,0  1  51,2  77,7  14,7  75,1  

P01_E14_Descanso 30,0  1  55,2  78,7  12,9  77,4  

P01_E15_SalasPB 49,3  1  17,9  66,7  25,9  85,3  

P01_E16_Bano3 4,1  1  11,3  28,9  85,8  63,9  

P02_E01_TrabajoEn 182,5  1  14,2  89,1  16,1  100,8  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M01_BH_convencional_espesor

M02_Hormigon_(20)

M03_Particion_virtual

M04_Poliestireno_extruido

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.4

Marco R01_Generico
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4Proyecto Burgohondo: Itinerancia y Promesa

4.1.4 CAPTACIÓN SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE 
ACS
CTE-DB-HE1



Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

121.055 109.340 121.055 117.150 121.055 117.150 121.055 121.055 117.150 121.055 117.150 121.055 1.425.325
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

165.343 150.343 168.840 165.963 172.936 168.834 176.080 174.462 167.357 171.495 163.393 165.343 2.010.388
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

6.779 6.014 6.416 5.975 6.053 5.740 5.811 5.932 5.858 6.174 6.209 6.779 73.738
28.384 25.179 26.863 25.016 25.343 24.035 24.329 24.836 24.525 25.850 25.997 28.384 308.741

CTE. HE-4

77,6

3.905

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
71,0

5.508
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_NucleoS1

ÁVILA
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C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 100,70
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 0,93 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 5.035 7.553 18.126
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 10.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
10.265 14.062 23.096 29.304 33.190 36.920 44.994 43.283 31.126 19.161 11.424 8.896 305.720

0,36 0,56 0,86 1,17 1,31 1,54 1,85 1,74 1,27 0,74 0,44 0,31 -
4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -

0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -
63.980 59.044 66.057 64.590 63.944 57.145 54.156 50.671 53.772 62.553 63.926 61.885 -

2,25 2,34 2,46 2,58 2,52 2,38 2,23 2,04 2,19 2,42 2,46 2,18 -
0,20 0,36 0,57 0,75 0,82 0,94 1,07 1,04 0,82 0,49 0,26 0,17 -

5.783 9.051 15.266 18.710 20.861 22.499 25.918 25.776 20.145 12.670 6.700 4.710 -
5.783 9.051 15.266 18.710 20.861 22.499 24.329 24.836 20.145 12.670 6.700 4.710 185.561

22.601 16.128 11.597 6.306 4.482 1.536 -1.588 -940 4.380 13.180 19.297 23.674 -
22.601 16.128 11.597 6.306 4.482 1.536 0 0 4.380 13.180 19.297 23.674 123.180
20,37 35,95 56,83 74,79 82,31 93,61 106,53 103,79 82,14 49,01 25,77 16,59 -
20,37 35,95 56,83 74,79 82,31 93,61 100,00 100,00 82,14 49,01 25,77 16,59 60,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
38

3.905litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 5.783 22.601
Feb 9.051 16.128
Mar 15.266 11.597
Abr 18.710 6.306
May 20.861 4.482
Jun 22.499 1.536
Jul 24.329 -1.588
Ago 24.836 -940
Sep 20.145 4.380
Oct 12.670 13.180
Nov 6.700 19.297
Dic 4.710 23.674

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

40.920 36.960 40.920 39.600 40.920 39.600 40.920 40.920 39.600 40.920 39.600 40.920 481.800
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

55.891 50.820 57.073 56.100 58.457 57.071 59.520 58.973 56.571 57.970 55.232 55.891 679.568
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

2.292 2.033 2.169 2.020 2.046 1.940 1.964 2.005 1.980 2.087 2.099 2.292 24.926
9.595 8.511 9.081 8.456 8.567 8.124 8.224 8.395 8.290 8.738 8.788 9.595 104.363

CTE. HE-4

77,6

1.320

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
24,0

1.862
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_NucleoS2

ÁVILA
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C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 34,45
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 0,90 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 1.723 2.584 6.201
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 4.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
3.512 4.811 7.901 10.025 11.354 12.631 15.393 14.807 10.648 6.555 3.908 3.043 104.589
0,37 0,57 0,87 1,19 1,33 1,55 1,87 1,76 1,28 0,75 0,44 0,32 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

21.049 19.425 21.732 21.250 21.037 18.800 17.817 16.670 17.691 20.580 21.031 20.360 -
2,19 2,28 2,39 2,51 2,46 2,31 2,17 1,99 2,13 2,36 2,39 2,12 -
0,21 0,37 0,58 0,76 0,83 0,95 1,08 1,05 0,83 0,50 0,27 0,17 -

2.024 3.134 5.256 6.422 7.151 7.699 8.851 8.805 6.902 4.369 2.336 1.656 -
2.024 3.134 5.256 6.422 7.151 7.699 8.224 8.395 6.902 4.369 2.336 1.656 63.567
7.571 5.377 3.825 2.034 1.416 426 -627 -409 1.388 4.369 6.452 7.938 -
7.571 5.377 3.825 2.034 1.416 426 0 0 1.388 4.369 6.452 7.938 40.796
21,09 36,82 57,88 75,94 83,48 94,76 107,63 104,88 83,25 50,00 26,58 17,26 -
21,09 36,82 57,88 75,94 83,48 94,76 100,00 100,00 83,25 50,00 26,58 17,26 60,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
13

1.320litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 2.024 7.571
Feb 3.134 5.377
Mar 5.256 3.825
Abr 6.422 2.034
May 7.151 1.416
Jun 7.699 426
Jul 8.224 -627
Ago 8.395 -409
Sep 6.902 1.388
Oct 4.369 4.369
Nov 2.336 6.452
Dic 1.656 7.938

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

102.300 92.400 102.300 99.000 102.300 99.000 102.300 102.300 99.000 102.300 99.000 102.300 1.204.500
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

139.727 127.050 142.682 140.250 146.143 142.676 148.800 147.432 141.429 144.925 138.079 139.727 1.698.919
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

5.729 5.082 5.422 5.049 5.115 4.851 4.910 5.013 4.950 5.217 5.247 5.729 62.314
23.986 21.278 22.701 21.140 21.417 20.311 20.560 20.988 20.726 21.845 21.969 23.986 260.908

CTE. HE-4

77,6

3.300

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
60,0

4.655
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_NucleoN1

ÁVILA

Pág. 1 de 3



C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 87,45
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 0,98 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 4.373 6.559 15.741
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 7.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
8.914 12.211 20.057 25.449 28.823 32.062 39.074 37.588 27.030 16.640 9.921 7.726 265.494
0,37 0,57 0,88 1,20 1,35 1,58 1,90 1,79 1,30 0,76 0,45 0,32 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

58.638 54.115 60.542 59.197 58.605 52.374 49.635 46.441 49.283 57.331 58.589 56.719 -
2,44 2,54 2,67 2,80 2,74 2,58 2,41 2,21 2,38 2,62 2,67 2,36 -
0,20 0,36 0,57 0,75 0,83 0,94 1,07 1,05 0,83 0,49 0,26 0,16 -

4.834 7.665 12.989 15.924 17.757 19.149 22.037 21.944 17.173 10.769 5.627 3.912 -
4.834 7.665 12.989 15.924 17.757 19.149 20.560 20.988 17.173 10.769 5.627 3.912 157.347

19.152 13.613 9.712 5.216 3.660 1.163 -1.477 -956 3.552 11.076 16.342 20.075 -
19.152 13.613 9.712 5.216 3.660 1.163 0 0 3.552 11.076 16.342 20.075 103.561
20,15 36,02 57,22 75,33 82,91 94,28 107,19 104,55 82,86 49,30 25,61 16,31 -
20,15 36,02 57,22 75,33 82,91 94,28 100,00 100,00 82,86 49,30 25,61 16,31 60,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
33

3.300litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 4.834 19.152
Feb 7.665 13.613
Mar 12.989 9.712
Abr 15.924 5.216
May 17.757 3.660
Jun 19.149 1.163
Jul 20.560 -1.477
Ago 20.988 -956
Sep 17.173 3.552
Oct 10.769 11.076
Nov 5.627 16.342
Dic 3.912 20.075

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 23-10-06 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

98.890 89.320 98.890 95.700 98.890 95.700 98.890 98.890 95.700 98.890 95.700 98.890 1.164.350
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

135.069 122.815 137.926 135.575 141.271 137.921 143.840 142.518 136.714 140.094 133.476 135.069 1.642.289
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

5.538 4.913 5.241 4.881 4.945 4.689 4.747 4.846 4.785 5.043 5.072 5.538 60.237
23.187 20.569 21.945 20.435 20.703 19.634 19.875 20.289 20.035 21.117 21.237 23.187 252.211

CTE. HE-4

77,6

3.190

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
58,0

4.499
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_NucleoN2

ÁVILA
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C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 87,45
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 0,98 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 4.373 6.559 15.741
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 7.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
8.914 12.211 20.057 25.449 28.823 32.062 39.074 37.588 27.030 16.640 9.921 7.726 265.494
0,38 0,59 0,91 1,25 1,39 1,63 1,97 1,85 1,35 0,79 0,47 0,33 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

58.638 54.115 60.542 59.197 58.605 52.374 49.635 46.441 49.283 57.331 58.589 56.719 -
2,53 2,63 2,76 2,90 2,83 2,67 2,50 2,29 2,46 2,71 2,76 2,45 -
0,21 0,37 0,59 0,77 0,85 0,96 1,09 1,06 0,85 0,51 0,26 0,17 -

4.817 7.621 12.873 15.732 17.518 18.850 21.630 21.563 16.952 10.686 5.602 3.900 -
4.817 7.621 12.873 15.732 17.518 18.850 19.875 20.289 16.952 10.686 5.602 3.900 154.713

18.370 12.948 9.072 4.704 3.185 784 -1.756 -1.275 3.083 10.431 15.635 19.286 -
18.370 12.948 9.072 4.704 3.185 784 0 0 3.083 10.431 15.635 19.286 97.498
20,77 37,05 58,66 76,98 84,62 96,01 108,83 106,28 84,61 50,60 26,38 16,82 -
20,77 37,05 58,66 76,98 84,62 96,01 100,00 100,00 84,61 50,60 26,38 16,82 61,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
33

3.190litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 4.817 18.370
Feb 7.621 12.948
Mar 12.873 9.072
Abr 15.732 4.704
May 17.518 3.185
Jun 18.850 784
Jul 19.875 -1.756
Ago 20.289 -1.275
Sep 16.952 3.083
Oct 10.686 10.431
Nov 5.602 15.635
Dic 3.900 19.286

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

98.890 89.320 98.890 95.700 98.890 95.700 98.890 98.890 95.700 98.890 95.700 98.890 1.164.350
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

135.069 122.815 137.926 135.575 141.271 137.921 143.840 142.518 136.714 140.094 133.476 135.069 1.642.289
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

5.538 4.913 5.241 4.881 4.945 4.689 4.747 4.846 4.785 5.043 5.072 5.538 60.237
23.187 20.569 21.945 20.435 20.703 19.634 19.875 20.289 20.035 21.117 21.237 23.187 252.211

CTE. HE-4

77,6

3.190

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
58,0

4.499
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_NucleoN3

ÁVILA
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C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 87,45
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 0,98 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 4.373 6.559 15.741
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 7.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
8.914 12.211 20.057 25.449 28.823 32.062 39.074 37.588 27.030 16.640 9.921 7.726 265.494
0,38 0,59 0,91 1,25 1,39 1,63 1,97 1,85 1,35 0,79 0,47 0,33 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

58.638 54.115 60.542 59.197 58.605 52.374 49.635 46.441 49.283 57.331 58.589 56.719 -
2,53 2,63 2,76 2,90 2,83 2,67 2,50 2,29 2,46 2,71 2,76 2,45 -
0,21 0,37 0,59 0,77 0,85 0,96 1,09 1,06 0,85 0,51 0,26 0,17 -

4.817 7.621 12.873 15.732 17.518 18.850 21.630 21.563 16.952 10.686 5.602 3.900 -
4.817 7.621 12.873 15.732 17.518 18.850 19.875 20.289 16.952 10.686 5.602 3.900 154.713

18.370 12.948 9.072 4.704 3.185 784 -1.756 -1.275 3.083 10.431 15.635 19.286 -
18.370 12.948 9.072 4.704 3.185 784 0 0 3.083 10.431 15.635 19.286 97.498
20,77 37,05 58,66 76,98 84,62 96,01 108,83 106,28 84,61 50,60 26,38 16,82 -
20,77 37,05 58,66 76,98 84,62 96,01 100,00 100,00 84,61 50,60 26,38 16,82 61,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
33

3.190litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 4.817 18.370
Feb 7.621 12.948
Mar 12.873 9.072
Abr 15.732 4.704
May 17.518 3.185
Jun 18.850 784
Jul 19.875 -1.756
Ago 20.289 -1.275
Sep 16.952 3.083
Oct 10.686 10.431
Nov 5.602 15.635
Dic 3.900 19.286

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!
55 -  18  #¡VALOR!

nº  camas  0  #¡VALOR!
l(60ºC)/día ·  cama  0  #¡VALOR!

 0  #¡VALOR!
Caso: Arquitectónica  18   

0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  cama

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

30.690 27.720 30.690 29.700 30.690 29.700 30.690 30.690 29.700 30.690 29.700 30.690 361.350
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

41.918 38.115 42.804 42.075 43.843 42.803 44.640 44.230 42.429 43.478 41.424 41.918 509.676
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

1.719 1.525 1.627 1.515 1.535 1.455 1.473 1.504 1.485 1.565 1.574 1.719 18.694
7.196 6.384 6.810 6.342 6.425 6.093 6.168 6.296 6.218 6.553 6.591 7.196 78.272

CTE. HE-4

77,6

990

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por cama

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

55
18,0

1.396
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Residencias (ancianos, estudiante

 
Provincia :

BurgoHondo_Comunidad Itinerante

ÁVILA
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C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 26,50
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 1,00 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 1.325 1.988 4.770
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 2.000 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
2.701 3.700 6.078 7.712 8.734 9.716 11.841 11.390 8.191 5.042 3.006 2.341 80.453
0,38 0,58 0,89 1,22 1,36 1,59 1,92 1,81 1,32 0,77 0,46 0,33 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

18.033 16.641 18.618 18.204 18.022 16.106 15.264 14.281 15.156 17.630 18.017 17.442 -
2,51 2,61 2,73 2,87 2,81 2,64 2,47 2,27 2,44 2,69 2,73 2,42 -
0,20 0,36 0,57 0,76 0,83 0,95 1,07 1,05 0,83 0,49 0,26 0,16 -

1.449 2.305 3.911 4.794 5.345 5.763 6.629 6.604 5.172 3.242 1.688 1.170 -
1.449 2.305 3.911 4.794 5.345 5.763 6.168 6.296 5.172 3.242 1.688 1.170 47.303
5.747 4.078 2.900 1.548 1.080 330 -461 -307 1.046 3.312 4.902 6.026 -
5.747 4.078 2.900 1.548 1.080 330 0 0 1.046 3.312 4.902 6.026 30.970
20,13 36,11 57,42 75,59 83,19 94,58 107,48 104,88 83,18 49,46 25,62 16,26 -
20,13 36,11 57,42 75,59 83,19 94,58 100,00 100,00 83,18 49,46 25,62 16,26 60,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
10

990litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3
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D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 1.449 5.747
Feb 2.305 4.078
Mar 3.911 2.900
Abr 4.794 1.548
May 5.345 1.080
Jun 5.763 330
Jul 6.168 -461
Ago 6.296 -307
Sep 5.172 1.046
Oct 3.242 3.312
Nov 1.688 4.902
Dic 1.170 6.026

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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Cálculo de colectores solares Kaysun CO 2570 S para ACS Empresa:
Rfcia:

RITE 10.1.3.1: Los colectores se orientarán hacia el Sur. Sólo se admiten desviaciones de 25º sobre dicha orientación. Fecha: 15-01-08 Criterio:
1 kcal=4,187kJ

A- Datos

Tipo Inst.:    
mín máx  0  #¡VALOR!

5 10  18  #¡VALOR!
nº  comidas  0  #¡VALOR!

l(60ºC)/día ·  comida  0  #¡VALOR!
 0  #¡VALOR!

Caso: Arquitectónica  18   
0 P. Adm.: 40
0 Pérd.: (%): 19,88 l(45ºC)/día /  comida

2,65 Pérd. (OI): Admisibles
120 F. Corr.: 0,8012
0,75
3,78

 0,75 - 3,78 * (Te - Ta) * Uo / I

B- Cálculo de Necesidades para ACS (Agua Caliente Sanitaria)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

34.720 31.360 34.720 33.600 34.720 33.600 34.720 34.720 33.600 34.720 33.600 34.720 408.800
4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 -

47.422 43.120 48.425 47.600 49.600 48.424 50.502 50.038 48.000 49.187 46.863 47.422 576.603
41 40 38 36 35 34 33 34 35 36 38 41 -

1.944 1.725 1.840 1.714 1.736 1.646 1.667 1.701 1.680 1.771 1.781 1.944 21.149
8.141 7.222 7.705 7.175 7.269 6.893 6.978 7.123 7.034 7.414 7.456 8.141 88.551

CTE. HE-4

7,1

1.120

Días del mes
Consumo (ltrs.a 60ºC)

Acimut (α):

Sup. Útil colector (m2):

Coord. en el origen (Te):

l(45ºC)/día:
Tª de acumulación (ºC):

Mes

Energía (MJ)

Tª Media Agua de Red (ºC)
Consumo (ltrs.a Tacum)

∆T (ºC)

por comida

l(60ºC)/día:

lts a 60 ºC / 

5
224,0

1.580
45Tipo de colector:

Caudal nom.(l/h/colect.):

Incl. colect (β):

Latitud:

Factores Colector

40,7

Kaysun CO 2570 S
Orient. e Inclin (OI)

Localidad : AVILA - Ávila
Zona: IV

Energía (kcal*103)

Pendiente (Te):

Curva de rendimiento:  η =

Simulaciones y Proyectos

Datos Geográficos Cálculo de ACS
Restaurantes

 
Provincia :

BurgoHondo_Comedor

ÁVILA

Pág. 1 de 3



C- Cálculo de Cobertura Solar (Método F-Chart)

SC (m2): 31,80
FR(τα)n: 0,750 K1(Acumul): 1,12 min (50) rec. (75) máx (180)
τα/(τα)n 0,96 1.590 2.385 5.724
F´R/FR: 0,95 F'RUL: 3,59 1.500 Contribución Solar mínima en %: 60
F´R(τα): 0,68

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6,00 9,10 13,50 17,70 19,40 22,30 26,30 25,30 18,80 11,20 6,90 5,20 -
3.242 4.441 7.293 9.254 10.481 11.659 14.209 13.668 9.829 6.051 3.607 2.809 96.543
0,40 0,61 0,95 1,29 1,44 1,69 2,04 1,92 1,40 0,82 0,48 0,35 -

4 5 8 11 14 18 22 22 18 13 8 5 -
0,74 0,76 0,80 0,83 0,82 0,80 0,77 0,72 0,75 0,80 0,80 0,72 -

24.337 22.460 25.127 24.569 24.323 21.737 20.600 19.275 20.454 23.794 24.316 23.540 -
2,99 3,11 3,26 3,42 3,35 3,15 2,95 2,71 2,91 3,21 3,26 2,89 -
0,19 0,36 0,58 0,76 0,84 0,96 1,08 1,06 0,84 0,50 0,25 0,15 -

1.579 2.602 4.468 5.484 6.116 6.593 7.569 7.562 5.939 3.694 1.865 1.253 -
1.579 2.602 4.468 5.484 6.116 6.593 6.978 7.123 5.939 3.694 1.865 1.253 53.695
6.561 4.619 3.237 1.691 1.152 300 -592 -439 1.095 3.720 5.591 6.888 -
6.561 4.619 3.237 1.691 1.152 300 0 0 1.095 3.720 5.591 6.888 34.855
19,40 36,03 57,99 76,43 84,15 95,65 108,48 106,16 84,44 49,82 25,01 15,39 -
19,40 36,03 57,99 76,43 84,15 95,65 100,00 100,00 84,44 49,82 25,01 15,39 60,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

D1

Energía Absorbida (MJ)

Meses con Cobertura >110 %

Energía Perdida (MJ)

gas naturalEnergía de apoyo:
12

1.120litros/día (a 60ºC)

F. Almacenamiento Nº colectores:

Cobertura Insuficiente

Radiación Efectiva E (MJ/m2día)

Mes
Radiación Hor.Diaria H (MJ/m2día)

Factor Correc. por Incl. K

D2

Factor de Cobertura (f)

Energía Útil Captada Qu (MJ)

Cobertura Corregida (%)

Meses con Cobertura >100 %

Acumulación ACS (l)

Energía Auxiliar Corregida (MJ)

Energía Bruta Captada Qu (MJ)

Energía Auxiliar (MJ)

Factor de Corr. ACS: K2

Cobertura A.C.S. (%)

Acum. Elegida (l):

tª media diurna (ºC)

Energía absorbida por el captadorD 1 =
Carga calorífica

Energía perdida por el captadorD 2 =
Carga calorífica

f = 1,029 D 1 - 0,065 D 2 - 0,245 D 1
2 + 0,0018 D 2

2 + 0,0215 D 1
3

Pág. 2 de 3



D- Perfil de Energía

Mes

Energía 
Útil 

Captada 
Qu (MJ)

Energía 
Auxiliar 

(MJ)

Ene 1.579 6.561
Feb 2.602 4.619
Mar 4.468 3.237
Abr 5.484 1.691
May 6.116 1.152
Jun 6.593 300
Jul 6.978 -592
Ago 7.123 -439
Sep 5.939 1.095
Oct 3.694 3.720
Nov 1.865 5.591
Dic 1.253 6.888

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

MJ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perfil de Energía Energía Útil Captada Qu (MJ) Energía Auxiliar (MJ)
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